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À propos d'Infor Factory Track

Infor Factory Track est un système complet de collecte de données et de gestion des opérations
de production/fabrication et des activités liées à la main-d'œuvre et au temps de travail/présence.
L'application s'intègre directement à votre système ERP en diffusant des informations à jour
directement depuis et vers l'atelier. Infor Factory Track comprend deux modules entièrement
intégrés :

• Infor Time Track
• Infor Warehouse Mobility
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Contacter Infor

Pour toutes questions sur les produits d'Infor, allez au portail d'Infor Xtreme Support à http://www.
infor.com/inforxtreme.

En cas de mise à jour de ce document après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée
sur ce site web. Il est recommandé de consulter ce site web périodiquement pour vérifier la présence
de nouvelles mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation d'Infor, contactez documentation@infor.com.
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1Vue d’ensemble

Ce module comprend les rubriques qui décrivent les fonctions Infor Factory Track pour LN et
comment utiliser les transactions et les écrans.

Accès aux transactions Warehouse Mobility
Vous pouvez accéder aux transactions Warehouse Mobility à l'aide d'un navigateur Web. Utilisez
les chemins d'URL suivants pour accéder aux transactions de ces deux modules :

• Menu standard Warehouse Mobility : http://<utility server
name>/wswebclient/Mobile.aspx?page=light&form=WMMenu.mobi

• Menu basé sur icône Warehouse Mobility :
http://<utilityservername>/WSWebClient/mobile.aspx?page=light&form=FTICONMenu.mobi

Remarque:  Vous devez mettre à jour ces chemins d'URL avec le nom de votre serveur.

Si vous utilisez Warehouse Mobility sur un scanner mobile, vous devez configurer l'équipement
afin qu'il pointe vers l'un des chemins du menu Warehouse Mobility : Le menu standard est optimisé
pour la navigation grâce aux touches directionnelles de votre équipement, tandis que le menu àc
icônes est optimisé pour la navigation grâce à la saisie tactile.

Unités de manutention
Vous pouvez utiliser les unités de manutention pour simplifier la gestion de stock en effectuant le
suivi de conteneurs, tels que les boîtes et les palettes, plutôt que les articles individuels. Lorsque
vous affectez une unité de manutention à un conteneur, le contenu de ce conteneur est lié à l'unité
de manutention. Toute transaction que vous exécutez impliquant l'unité de manutention affecte
également son contenu. Par exemple, si vous transférez une boîte contenant six ordinateurs
sérialisés vers un nouvel emplacement. Si vous affectez une unité de manutention à la boîte, il
vous suffit de scanner le code-barres de l'unité de manutention, et les six ordinateurs seront
transférés au nouvel emplacement dans l'ERP LN. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la boîte et de
scanner chaque ordinateur.

Lorsque vous exécutez certaines transactions, vous pouvez scanner une unité de manutention
dans le champ Unité de manutention au lieu de scanner le n° article et d'autres informations sur le
point de stockage.
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Les unités de manutention peuvent contenir d'autres unités de manutention, vous permettant
d'exécuter des transactions avec plusieurs conteneurs. Ces unités de manutention sont appelées
parents, et les unités de manutention qu'elles contiennent sont appelées enfants. Toute transaction
que vous exécutez sur une unité de manutention parent affecte également ses enfants.

Vue d'ensemble de Kanban
Utilisez les transactions dans le menu Kanban de Warehouse Mobility pour gérer votre système
Kanban. Vous pouvez utiliser ces transactions pour créer, faire le suivi, réapprovisionner et annuler
des Kanbans dans l'ERP LN.

Les Kanbans ont toujours un statut pour indiquer leur place actuelle dans le cycle de
réapprovisionnement. Leur statut change dans cette séquence :

1 En stock : les articles sont disponibles
2 Demandé (facultatif) : un réapprovisionnement est requis
3 Approuvé : la demande de réapprovisionnement est approuvée
4 Sur ordre : un ordre de fabrication, d'achat, de transfert ou de réapprovisionnement est créé
5 Reçu : l'ordre est exécuté

Les Kanbans qui ne sont pas utilisés ont le statut Annulé.

Le cycle de réapprovisionnement suivi par un Kanban est sa boucle Kanban. Vous pouvez configurer
des boucles Kanban dans l'écran Boucle Kanban de l'ERP LN.

Lorsque vous exécutez certaines transactions, vous pouvez scanner un numéro Kanban dans le
champ Kanban au lieu de scanner le n° article et d'autres informations sur le point de stockage.

Vue d'ensemble de l'impression des étiquettes
De nombreuses transactions dans Infor Factory Track prennent en charge l'impression d'étiquettes
de codes-barres. Vous pouvez imprimer des étiquettes dans les écrans Mongoose de Factory Track
et les transactions de scanner mobile.

Pour afficher une liste des transactions qui prennent en charge l'impression d'étiquette, voir "Liste
des transactions d'impression d'étiquette" à la page 18.

Voir "Configuration de l'impression d'étiquette".

Vous pouvez afficher et réimprimer des étiquettes dans Gestion d'installation en utilisant l'écran
Récapitulatif d'impression d'étiquettes.

Voir "Utilisation de l'écran Récap impr étiq" à la page 13.
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Configuration des connexions d'impression d'étiquettes
Utilisez l'écran Interface d'étiquettes pour établir des connexions avec le logiciel d'impression
d'étiquettes. Un seul enregistrement est disponible sur cet écran. Cet enregistrement contient des
informations de connexion qui permettent à Infor Factory Track de communiquer avec le logiciel
d'impression d'étiquettes BarTender.

1 Ouvrez l'écran Interface d'étiquettes.
2 Indiquez ces informations :

Type interface
Si vous utilisez Factory Track dans le cloud, sélectionnez Bdd uniquement. Si vous utilisez
Factory Track localement, sélectionnez Fichier.

Chemin d'accès du fichier
Indiquez où Factory Track doit créer les fichiers de données nécessaires pour générer des
étiquettes codes-barres. Le logiciel d'impression d'étiquettes BarTender convertit ces données
en fichiers réels.

Séparateur de champs
Indiquez un séparateur de champs à utiliser pour les fichiers de données.

Chemin d'accès du modèle d'étiquette
Indiquez l'emplacement du chemin du fichier des modèles d'étiquette. Si vous utilisez Factory
Track dans le cloud, cet emplacement doit se trouver sur le même serveur que l'utilitaire Cloud
Printing.

3 Cliquez sur Enrgt.

Utilisation de l'écran Récapitulatif d'impression
d'étiquettes
Utilisez l'écran Récapitulatif d'impression d'étiquettes pour afficher les enregistrements des étiquettes
imprimées. Vous pouvez également réimprimer des étiquettes sur cet écran.

Voir "Affichage des enregistrements d'étiquette imprimée" à la page 13.

Voir "Réimpression d'étiquettes" à la page 14.

Affichage des enregistrements des étiquettes imprimées
1 Ouvrez l'écran Récapitulatif d'impression d'étiquettes.
2 Pour définir des critères de recherche d'étiquette, indiquez certaines des informations suivantes

ou toutes :

Nom de la transaction
Sélectionnez la transaction pour laquelle a été imprimée l'étiquette à l'origine.

Code d'utilisateur
Indiquez l'ID utilisateur de la personne qui a imprimé l'étiquette à l'origine.
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ID demande
Pour rechercher une étiquette par son ID de demande, indiquez un ID demande de début et
de fin. Un ID demande est enregistré pour chaque étiquette imprimée.

Date de création
Pour rechercher une étiquette par date de création, indiquez une date de début et de fin.

3 Cliquez sur le bouton Chercher. Les Id de demande d'étiquettes qui répondent aux critères de
recherche spécifiés ci-dessus sont indiqués dans la grille.

4 Pour afficher des détails supplémentaires pour chaque étiquette imprimée pour un ID demande
d'étiquette, faites un clic avec le bouton droit sur l'ID demande et sélectionnez Détails. L'écran
Détails d'impression d'étiquettes s'affiche.

5 Facultativement, pour afficher des champs supplémentaires imprimés sur l'étiquette, qui ont été
ajoutés par votre organisation, cliquez sur l'onglet Extensions étiquette.

Réimpression d'étiquettes
1 Ouvrez l'écran Récapitulatif d'impression d'étiquettes.
2 Pour définir des critères de recherche d'étiquette, indiquez certaines des informations suivantes

ou toutes :

Nom de la transaction
Sélectionnez la transaction pour laquelle a été imprimée l'étiquette à l'origine.

Code d'utilisateur
Indiquez l'ID utilisateur de la personne qui a imprimé l'étiquette à l'origine.

ID demande
Pour rechercher une étiquette par son ID de demande, indiquez un ID demande de début et
de fin. Un ID demande est enregistré pour chaque étiquette imprimée.

Date de création
Pour rechercher une étiquette par date de création, indiquez une date de début et de fin.

3 Cliquez sur le bouton Chercher. Les Id de demande d'étiquettes qui répondent aux critères de
recherche spécifiés ci-dessus sont indiqués dans la grille.

4 Facultativement, pour réimprimer un ID de demande d'étiquette, sélectionnez-le dans la grille
et cliquez sur Réimpr.. Toutes les étiquettes associées à cet ID de demande d'étiquette sont
imprimées.

ID référence
Vous pouvez utiliser des ID référence pour effectuer des transactions plus efficacement. Les ID
référence sont des étiquettes à codes-barres uniques qui identifient une combinaison article et
point de stockage spécifique. Au lieu de scanner chaque caractéristique d'un point de stockage,
telle que le n° article, l'emplacement et le numéro de lot, afin d'exécuter une transaction, vous
pouvez scanner l'ID de référence qui indiquera automatiquement les caractéristiques du point de
stockage. Les ID référence sont habituellement scannés au début d'une transaction.
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Exemples d'ID de référence :

• n° série et n°article
• unité de manutention
• n° lot

La composition de vos ID référence dépendra de la façon dont vous faites le suivi et organisez le
stock dans votre organisation.

Remarque: Vous pouvez uniquement utiliser un numéro de lot comme ID référence lorsque les
numéros de lot sont uniques pour tous les articles et ne peuvent pas être fractionnés.

Vue d'ensemble des équipes
Vous pouvez utiliser des équipes pour rationaliser les activités des employés. Les membres de
l'équipe peuvent démarrer ou arrêter des OF pour tous les membres de leur équipe en une seule
transaction. Quand une transaction de main-d'œuvre est effectuée en utilisant le numéro d'équipe,
cette transaction est répliquée pour tous les membres de l'équipe. Un superviseur peut également
effectuer des activités au nom de l'équipe, ce qui aura une incidence sur l'ensemble de ses membres.
Par exemple, un superviseur peut démarrer un OF pour l'équipe. Tous les membres de l'équipe
seront ensuite affectés à l'OF commencé. L'utilisation d'équipes réduit le nombre de transactions
qui doivent être effectuées, réduisant ainsi le risque d'erreurs des employés, comme oublier de
commencer un OF.

Remarque:  Les transactions de présence ne peuvent pas être exécutées pour une équipe. Les
employés doivent pointer à l'arrivée et à la sortie individuellement.

Vous pouvez créer et gérer des équipes à l'aide du module Time Track.

Pour utiliser des équipes :

1 Dans l'écran Equipes, créez des équipes.
2 Dans l'écran Equipes, affectez des employés aux équipes.
3 Utilisez le numéro d'équipe au lieu du numéro d'employé lors de la réalisation de transactions

de main d’œuvre, comme le démarrage ou l'arrêt des OF.

Groupes Factory Track
Ces groupes d'autorisation sont définis dans Gestion d'installation par défaut :

• Administrateur FT : Groupe administratif Infor FactoryTrack. Les administrateurs configurent
d'autres profils d'utilisateurs et définissent leur niveau d'autorisation. Les administrateurs disposent
du plus haut niveau d'accès. Ils ont un accès total à tous les écrans. Les administrateurs gèrent
et maintiennent généralement l'organisation, la configuration et les paramètres de sécurité. Les
administrateurs peuvent utiliser l'écran Page d'accueil administrateur pour accéder aux écrans
correspondant au rôle d'administrateur.

• FT-Superviseur : Groupe superviseur Infor FactoryTrack. Les superviseurs gèrent les données
sur la main-d'œuvre et la présence des employés. Les superviseurs de ligne autorisent des
exceptions, approuvent les feuilles de temps, les absences planifiées et ajustent les équipes.
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Les superviseurs de paie traitent les données de paie. Les superviseurs peuvent utiliser l'écran
Page d'accueil superviseur pour accéder aux écrans correspondant au rôle de superviseur. Ils
utilisent l'écran Récapitulatif des heures pour afficher un aperçu des données sur la main-d'œuvre
et la présence de leurs employés. Les superviseurs sont généralement autorisés à afficher les
écrans d'organisation et de configuration, mais n'ont aucun privilège d'édition sur ces écrans.

• FT-Utilisateur : Groupe d’utilisateurs Infor FactoryTrack. Les utilisateurs déclarent des données
de main-d'œuvre et de présence pour eux-mêmes. Les exemples incluent le début d'une tâche
sur laquelle ils sont sur le point de travailler ou le pointage en sortie à la fin de la journée de
travail. Les utilisateurs ont accès à un nombre limité d'écrans qui sont directement liés à ces
activités. Les utilisateurs sont généralement autorisés à afficher, mais pas à modifier, leurs
propres enregistrements sur les écrans Récapitulatif des heures et Détails des heures. Les
utilisateurs peuvent utiliser l'écran Transaction de tableau de bord ou Accueil de navigation dans
le centre de charge pour saisir des transactions de présence ou de main-d'œuvre. Ces privilèges
d'utilisateur sont gérés selon les paramétrages dans l'enregistrement de l'employé.

• FT-Chef d'équipe : Groupe de chefs d’équipe Infor FactoryTrack. Les chefs d'équipe gèrent
les équipes en utilisant le module Shop Floor. Ils sont autorisés à créer des équipes, et à ajouter
et supprimer des membres de l'équipe. Les chefs d'équipe peuvent effectuer des transactions
au nom de l'ensemble de leur équipe.

• FT-TTHomePage : Groupe de page d'accueil 'Infor FactoryTrack pour Time Track. Le groupe
de Page d'accueil GT utilise un profil d'utilisateur pour accéder à la page d'accueil des employés
et ses sous-écrans dans Time Track. Vous ne devez pas affecter le profil de l'utilisateur lié au
groupe Page d'accueil GT à un enregistrement d'employé. Utilisez ce profil pour démarrer Factory
Track et laissez-le ouvert sur un PC général de l'atelier. Plusieurs utilisateurs peuvent ensuite
effectuer des transactions de main-d'œuvre et de présence sans avoir à se connecter à et se
déconnecter de Gestion d'installation.

• FT-WMBase : Groupe de base pour l’interface équipement Infor FactoryTrack WM – tous ERP
Le groupe Base MM est autorisé à utiliser les transactions de scanner mobile de base, telles
que la modification d'une imprimante par défaut, et à lancer des fenêtres contextuelles dans le
module Warehouse Mobility. Tous les utilisateurs du scanner mobile de Warehouse Mobility
doivent être affectés à ce groupe.

• FT-LNWMInv : le groupe LNWMInv est autorisé à exploiter les transactions de scanner mobile
relatives aux stocks.

• FT-LNWMProd : le groupe LNWMProd est autorisé à exploiter les transactions de scanner
mobile relatives à la production.

• FT-TTWMTrans : le groupe TTWMTrans est autorisé à exploiter les transactions de scanner
mobile utilisées avec Time Track.

• FT-LNWMNonTT : le groupe LNWMNonTT est autorisé à exploiter les transactions de scanner
mobile utilisées exclusivement avec Warehouse Mobility.

• FT-LNWMInventory : Infor FactoryTrack Inventory for LN. Ce groupe est utilisé pour les
transactions WM (Scanner) dans les implémentations LN. Cela permet d'accéder aux transactions
de stock pour le scanner.

• FT-LNWMNonTT : Infor FactoryTrack Non Time Track Labor Transactions for LN. Ce groupe
est utilisé pour les transactions WM (Scanner) dans les implémentations LN. Ceci permet
d'accéder aux fonctions d'enregistrement M-O à l'aide du module Heure basé sur LN. (Ceci n'est
pas affecté, si Time Track est implémenté).

• FT-LNWMProduction : Infor FactoryTrack Production for LN. Ce groupe est utilisé pour les
transactions WM (Scanner) dans les implémentations LN. Cela permet d'accéder aux transactions
de prise en charge de production pour le scanner.

• FT-TTWMTrans : Transactions Infor FactoryTrack Time Track WM – SyteLine & LN. Ce groupe
est utilisé pour les transactions WM (Scanner) lorsque Time Track est mis en œuvre.
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• Infor-Administrateur système : Ce groupe est utilisé pour ajouter des utilisateurs à Factory Track
via l’interface Ming.le.

Affectation d'actions aux touches de fonction
Utilisez l'écran Valeurs d'action des touches de fonction pour affecter des actions aux touches de
fonction des scanners mobiles de votre site.

1 Ouvrez l'écran Valeurs d'action des touches de fonction. Le type d'équipement s'affiche.
2 Spécifiez une valeur clé à partir de votre scanner et une description clé pour chacune des

actions suivantes :

• Aller à Page précdt
• Aller à Menu principal
• Aller à Aide : Cette action n'a pour l'heure aucun effet ; cette version d'Infor Factory Track

ne prend pas en charge l'ouverture de fichiers d'aide à partir d'un scanner mobile.
• Réimpr.
• Décxion
• Ecran Soumettre
• Monter dans la liste
• Descendre dans liste
• Sélectionner actuel de liste
• Actualiser liste
• Exéc écran pop-up : ouvre une liste d'options dans laquelle sélectionner le champ actuel ;

cette action est uniquement prise en charge pour certains champs
• Valeur1 spéciale : le cas échéant, exécute une action associée à des personnalisations

apportées à votre site
• Valeur2 spéciale : le cas échéant, exécute une action associée à des personnalisations

apportées à votre site
• Valeur3 spéciale : le cas échéant, exécute une action associée à des personnalisations

apportées à votre site

3 Pour affecter des actions aux valeurs clé indiquées, cliquez sur Définir.

Modules de licence Factory Track
Les modules de licence de Gestion d'installation disponibles et leurs capacités d'accès sont indiqués
ici :

• FactoryTrackAuto : Utilisé pour l'accès IDO.
• FactoryTrackBase : Permet d'accéder aux écrans administratifs Factory Track, y compris les

écrans standard Mongoose
• FactoryTrackCloud : Licence Cloud qui permet d'accéder à tous les écrans qui ne sont pas

des écrans de développement
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• FactoryTrackDev : Permet d'accéder aux écrans de modification IOD, aux écrans de modification
Tableau/Colonne SQL et aux écrans de développement Factory Track

• FactoryTrackMetrics : Permet d'accéder aux écrans de mesures de transaction
• FactoryTrackTimeEntry : Permet d'accéder aux écrans de feuille de temps Time Track.
• FactoryTrackTTTrans : Permet d'accéder aux écrans qui sont exclusivement des écrans Time

Track
• FactoryTrackWMTrans : Permet d'accéder aux écrans qui sont exclusivement des écrans

Warehouse Mobility
• FactoryTrackWMLNInv : Permet d'accéder par le site aux transactions d'inventaire
• FactoryTrackWMLNProd : Permet l'accès du site aux transactions de production
• FactoryTrackWMTTTrans : Permet d'accéder à tous les écrans Warehouse Mobility qui sont

utilisés avec Time Track

Liste des transactions d'impression d'étiquettes
Les transactions qui prennent en charge l'impression d'étiquettes de codes-barres sont répertoriées.
Cliquez sur une transaction afin de voir quels types d'étiquette sont imprimés pour cette transaction.

• "Affecter lancement" à la page 19
• "Approbations" à la page 19
• "Récept. consignation" à la page 19
• "Créer UM" à la page 19
• "Transbordement" à la page 19
• "Retours client" à la page 19
• "Création Kanban" à la page 19
• "Rétabl. Kanban" à la page 19
• "Réinit. Kanban" à la page 19
• "Lien UM" à la page 19
• "Emball. par ordre" à la page 20
• "Emball. par expédition" à la page 20
• "Prélèvmt" à la page 20
• "Entrée en stock" à la page 20
• "Réception" à la page 20
• "Remballage" à la page 20
• "Opération état" à la page 20
• "Production état" à la page 20
• "Fraction UM" à la page 21
• "Transfert" à la page 21
• "Sortie composant non planifiée" à la page 21
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Affecter lancement
• Sortant : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions sortantes. Affecter

lancement est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Approbations
• Unité de manutention : A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut

les noms correspondants dans le processus d'impression d'étiquettes.
• Entrant : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions entrantes.

Approbations est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Récept. consignation
• Entrant : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions entrantes. Récept.

consignation est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Créer UM
• Unité de manutention : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions d’unité

de manutention. Créer UM est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette en
fonction de la manière dont les articles sont traités.

Transbordement
• Sortant : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions sortantes.

Transbordement est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Retours client
• Unité de manutention : A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut

les noms correspondants dans le processus d'impression d'étiquettes.
• Entrant : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions entrantes. Retours

client est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Création Kanban
• Kanban : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions Kanban. Création

Kanban est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Rétabl. Kanban
• Kanban : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions Kanban. Rétabl.

Kanban est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Réinit. Kanban
• Kanban : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions Kanban. Réinit.

Kanban est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Lien UM
• Unité de manutention : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions d’unité

de manutention. A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut les noms
correspondants dans le processus d'impression d'étiquettes.
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Emball. par ordre
• Unité de manutention : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions d’unité

de manutention. A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut les noms
correspondants dans le processus d'impression d'étiquettes.

Emball. par expédition
• Unité de manutention : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions d’unité

de manutention. A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut les noms
correspondants dans le processus d'impression d'étiquettes.

Prélèvmt
• Kanban : A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut les noms

correspondants dans le processus d'impression d'étiquettes.
• Sortant : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions sortantes. Prélèvmt

est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Entrée en stock
• Unité de manutention : A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut

les noms correspondants dans le processus d'impression d'étiquettes.
• Entrant : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions entrantes. Entrée

en stock est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Réception
• Unité de manutention : A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut

les noms correspondants dans le processus d'impression d'étiquettes.
• Entrant : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions entrantes. Réception

est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.
• Kanban : A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut les noms

correspondants dans le processus d'impression d'étiquettes.
• Série : A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut les noms

correspondants dans le processus d'impression d'étiquettes.

Remballage
• Unité manutention : A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut les

noms correspondants dans le processus d'impression d'étiquette.

Déclarer opération
• Unité de manutention : A mesure que les articles sont traités, la transaction utilise par défaut

les noms correspondants dans le processus d'impression d'étiquettes.
• Production : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions de production.

Opération état est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Production état
• Unité de manutention
• Kanban
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• Production : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions de production.
Production état est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Fraction UM
• Unité de manutention : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre de l'unité de manutention.

Fraction UM est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Transfert
• Unité de manutention
• Entrant : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions entrantes. Transfert

est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Sortie composant non planifiée
• Sortant : Ce nom de transaction est couvert dans le cadre des transactions sortantes. Sortie

composant non planifiée est utilisé par défaut dans le processus d'impression d'étiquette.

Ajout de champs supplémentaires aux étiquettes codes-barres
Utilisez l'écran Extensions d'impression d'étiquettes pour ajouter des champs d'informations
supplémentaires aux étiquettes codes-barres.

1 Ouvrez l'écran Extensions d'impression d'étiquettes.
2 Cliquez sur Nouveau ou sélectionnez une ligne vide dans la grille.
3 Indiquez ces informations :

ID demande d'étiquette
Sélectionnez un ID de demande pour le champ que vous ajoutez.

Séq. demande d'étiquette
(Facultatif) Spécifiez un ordre de séquence par défaut à suivre pour l'impression de cette
étiquette.

Sous-séq. demande d'étiquette
(Facultatif) Spécifiez un ordre de sous-séquence par défaut à suivre pour l'impression de cette
étiquette.

Nom champ
Indiquez un nom pour le champ.

Valeur champ
Facultativement, indiquez une valeur par défaut pour ce champ. Laissez le champ vide pour
demander aux utilisateurs de définir une valeur.

4 Cliquez sur Enrgt.
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2Vue d'ensemble des paramètres

Utilisez les écrans des paramètres d'Infor Factory Track pour personnaliser l'application et répondre
aux besoins spécifiques de votre organisation. Il existe deux types d'écrans de paramètres :

• Ecrans Définitions paramètre : Ces écrans ne sont utilisés que par les programmeurs qui sont
autorisés à personnaliser votre application. Ils définissent les paramétrages de transaction
disponibles.

• Ecrans Configurations paramètre : Vous pouvez utiliser ces écrans pour configurer le
comportement de l'application et de ses transactions individuelles.

Ecrans de définitions des paramètres

Attention: Seuls les programmeurs qui sont autorisés à personnaliser votre application
doivent utiliser les écrans de configuration des paramètres. Les modifications apportées à
ces écrans peuvent entraîner un dysfonctionnement de votre application.

Les écrans de configuration des paramètres permettent de définir les transactions et les paramètres
accessibles aux administrateurs grâce aux écrans de paramétrages. L'écran Configuration
paramètres globaux permet de définir les paramètres sur l'écran des Paramètres globaux, qui
affectent toutes les transactions et tous les écrans d'Infor Factory Track.

L'écran Paramétrage transactions permet de déterminer quelles transactions sont disponibles dans
l'application et de définir les paramètres utilisés par chaque transaction. Ce écran peut être utilisé
pour ajouter des transactions personnalisées à votre système de gestion des paramètres.

L'écran Paramètres utilisateur est utilisé pour définir les paramètres au niveau de l'utilisateur. Ces
paramètres sont affichés et configurés sur l'écran Extensions utilstr.

Ecrans de paramétrages
Utilisez les écrans de paramétrages pour configurer le comportement de l'application et de ses
transactions individuelles. Ces écrans de paramétrages sont disponibles pour l'application :

• "Paramètres globaux" : Vous pouvez utiliser cet écran pour configurer les paramètres qui
s'appliquent à tous les écrans et toutes les transactions d'Infor Factory Track.

• "Maintenance ensemble transactions" : Utilisez cet écran pour configurer les paramètres des
transactions individuelles. Vous pouvez également déterminer quels types de commande sont
activés pour chaque transacation et quels types de commande utiliseront les valeurs de paramètre
spécifique à la commande.

• "Paramètres impression type cmnde magasin transaction" : Utilisez cet écran pour configurer
les paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions spécifiques au niveau transaction,
type de commande ou magasin.
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• "Extensions utilisateur" : Utilisez cet écran pour configurer les paramètres des utilisateurs
individuels.

• "Paramètres magasin" : Utilisez cet écran pour configurer les paramètres de transaction
spécifiques à un magasin.

Configuration d'un employé pour l'accès au kiosque
Vous pouvez établir un lien de référence croisée entre un employé et un utilisateur dans l'écran
Employés. Cet employé peut alors se connecter à Factory Track et exécuter des transactions en
fonction du type d'utilisateur de son utilisateur de référence. En revanche, aucune référence croisée
n'est nécessaire si un employé a été associé à un utilisateur.

Pour établir une référence croisée :

1 Ouvrez l'écran Employés
2 Sélectionnez l'employé auquel sera donné l'accès au kiosque.
3 Dans le champ Nom utilisateur, sélectionnez l'utilisateur qui sera en référence croisée avec

l'employé sélectionné.
4 Indiquez ces informations :

Modifier M-O
Si cette case est cochée, l'utilisateur peut modifier les enregistrements de M-O ou insérer les
enregistrements de discontinuité. Les privilèges de modification requis doivent être affectés à
l'utilisateur dans l'écran Employé.

Modifier absences
Si cette case est cochée, l'employé peut modifier le statut d'une demande d'absence de Demandé
en Refusé. Sur la base de la mise à jour du statut, la demande est annulée.

Remarque: 

• Si le statut est défini sur Approuvé, l'employé ne peut pas modifier le statut en Refusé.
• Les employés ne peuvent pas modifier ou supprimer des transactions de présence.

5 Enregistrez le dossier de l'employé.
6 Ouvrez l'écran Extensions d'utilisateur.
7 Sélectionnez l'utilisateur que vous avez spécifié à l'étape 3.
8 Confirmez que l'ID et le nom de l'employé s'affichent maintenant dans les champs Employé.

Configuration des codes-barres
Vous pouvez définir la façon dont les codes-barres fonctionnent dans votre application en modifiant
les préfixes des codes-barres existants, les codes-barres combinés et les valeurs de référence
croisée.

24 | Infor Factory Track pour LN Guide de l'utilisateur

 

Vue d'ensemble des paramètres



Configuration des préfixes de codes-barres
Vous pouvez utiliser l'écran Gestion des préfixes pour configurer les préfixes de codes-barres. Les
préfixes de codes-barres sont intégrés au début des codes-barres et servent à indiquer le type de
code-barres. Vous pouvez définir des préfixes obligatoires pour contrôler les types de codes-barres
qui peuvent être scannés dans certains types de champs. L'emploi de préfixes obligatoires peut
permettre d'éviter que les utilisateurs scannent le mauvais code-barres dans un champ.

Voir "Configuration des préfixes de code-barres" à la page 25

Configuration des codes-barres combinés
Les codes-barres combinés peuvent augmenter l'efficacité de vos opérations de scanner en
combinant plusieurs codes-barres en une seule chaîne de codes-barres. Utilisez l'écran Fraction.
multi-code barre pour configurer la combinaison de codes-barres. Vous pouvez définir les
transactions qui utiliseront des codes-barres combinés et définir les propriétés de ces codes-barres
combinés.

Voir "Configuration de codes-barres combinés" à la page 26

Configuration des valeurs de référence croisée
Vous pouvez utiliser l'écran Référence croisée pour configurer des références croisées entre les
valeurs des codes-barres. Ces références croisées convertissent automatiquement la valeur d'un
code-barres à un autre quand la valeur de départ est scannée. Par exemple, supposons qu'un
fournisseur vous envoie régulièrement une pièce avec la valeur de code-barres ABC, alors que
cette même pièce est reconnue dans votre système comme pièce XYZ. Vous pouvez créer une
référence croisée entre les valeurs ABC et XYZ, de sorte que chaque fois que la valeur ABC est
scannée, elle sera lue comme une valeur XYZ.

Voir "Configuration des valeurs de référence croisée" à la page 27

Configuration des préfixes de code-barres
Utilisez l'écran Gestion des préfixes pour configurer les préfixes de codes-barres. Les préfixes de
codes-barres sont intégrés au début des codes-barres et servent à indiquer le type de code-barres.
Vous pouvez définir des préfixes obligatoires pour contrôler les types de codes-barres qui peuvent
être scannés dans certains types de champs. L'emploi de préfixes obligatoires peut permettre
d'éviter que les utilisateurs scannent le mauvais code-barres dans un champ.

1 Ouvrez l'écran Gestion des préfixes.
2 Pour mettre en place un nouveau type de champ de préfixe de code-barre, cliquez sur Nouveau

ou sélectionnez une ligne vide dans la grille à gauche. Pour modifier une préfixe de code-barres
existant, sélectionnez-le dans la grille.

3 Indiquez ou vérifiez ces informations :

Type de champ de préfixe
Indiquez un nom pour le type de champ. Si vous modifiez un préfixe de code-barres existant,
ce champ est en lecture seule.

Préfixe obligatoire
Cochez cette case pour éviter de scanner les codes barres qui ne contiennent pas le préfixe
dans ce type de champ.
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4 Dans la grille Détails des préfixes de données, définissez les valeurs des préfixes pour ce type
de champ de préfixe. Pour définir une valeur de préfixe, sélectionnez une ligne vide ou existante
dans la grille et indiquez les informations suivantes :

Séq. préfixe
Indiquez la séquence dans laquelle rechercher ce préfixe. Par exemple, indiquez 1 pour
rechercher d'abord ce préfixe quand un code-barres est scanné dans ce type de champ.

Code de préfixe
Indiquez une valeur de caractère pour le préfixe.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des codes-barres combinés
Les codes-barres combinés peuvent augmenter l'efficacité de vos opérations de scanner en
combinant plusieurs codes-barres en une seule chaîne de codes-barres. Utilisez l'écran Fraction.
multi-code barre pour configurer la combinaison de codes-barres. Vous pouvez définir les
transactions qui utiliseront des codes-barres combinés et définir les propriétés de ces codes-barres
combinés.

1 Ouvrez l'écran de Répartition des codes-barres multiples.
2 Pour mettre en place une nouvelle combinaison de code-barre pour une transaction, cliquez

sur Nouveau ou sélectionnez une ligne vide dans la grille à gauche. Pour modifier un nouveau
code-barres combiné existant, sélectionnez-le dans la grille.

3 Indiquez ces informations :

Nom de la transaction
Indiquez le nom d'une transaction. Si vous modifiez un code-barres combiné existant, ce champ
est en lecture seule.

Champ source
Sélectionnez le champ dans lequel le code-barres sera scanné.

Longueur déterminée
Sélectionnez cette option pour utiliser un nombre fixe de caractères pour définir différents types
d'informations dans le code-barres combiné. Désactivez cette option pour utiliser un caractère
séparateur pour définir différents types d'informations dans le code-barres combiné.

Séparateur de mappage
Ce champ est disponible uniquement si Longueur fixe est effacé. Indiquez un caractère à utiliser
comme séparateur.

Aucun champ
Indiquez le nombre de champs à inclure dans le code-barres combiné.

4 Dans les champs Champ cible, sélectionnez les champs à inclure dans le code-barre de
combinaison.

5 Cliquez sur Enrgt.
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Configuration des valeurs de référence croisées
Utilisez l'écran Référencement croisé pour configurer les références croisées entre les valeurs des
codes-barres. Ces références croisées convertissent automatiquement la valeur d'un code-barres
à un autre quand la valeur de départ est scannée. Par exemple, supposons qu'un fournisseur vous
envoie régulièrement une pièce avec la valeur de code-barres ABC, alors que cette même pièce
est reconnue dans votre système comme pièce XYZ. Vous pouvez créer une référence croisée
entre les valeurs ABC et XYZ, de sorte que chaque fois que la valeur ABC est scannée, elle sera
lue comme une valeur XYZ.

1 Ouvrez l'écran Référencement croisé.
2 Pour configurer un nouveau type de code de référence croisée, cliquez sur Nouveau ou

sélectionnez une ligne vide dans la grille à gauche. Pour modifier un type de code de référence
croisée, sélectionnez-le dans la grille.

3 Indiquez ou vérifiez ces informations :

Type code réf-X
Indiquez un nom pour le type de code de référence croisée. Si vous modifiez un type de code
de référence croisée existant, ce champ est en lecture seule.

Description
Indiquez une description du type de code de référence croisée.

Priorité type
Indiquez un numéro, 1 à 999, pour déterminer la priorité de recherche de ce type de code de
référence croisée. Par exemple, indiquez 1 pour rechercher d'abord ce type de code quand un
code-barres est scanné.

4 Dans la grille des Valeurs réf. croisée, définissez des références croisées pour ce type de code
de référence croisée. Pour définir une valeur de référence croisée, sélectionnez une ligne vide
ou existante dans la grille et indiquez les informations suivantes :

Type champ réf-X
Indiquez un type de champ : C (client), A (article) ou F (fournisseur).

Val. champ réf-X en entrée
Indiquez une valeur, comme un numéro article, qui sera scannée.

Val. champ réf-X en sortie
Indiquez une autre valeur, comme un n° article, dans laquelle convertir la valeur scannée.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des enregistrements d'employés
Pour configurer des enregistrements concernant des employés, utilisez l'écran Employés. Si vous
souhaitez accorder l'accès au kiosque à un employé, vous devez créer un profil de sécurité
Mongoose pour l'employé dans l'écran Utilisateurs.

1 Ouvrez l'écran Employés
2 Dans l'écran Employés, sélectionnez une ligne vide ou un enregistrement d’employé existant

dans la grille à gauche.
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3 Indiquez le numéro d'employé, le nom de l'employé et le titre du poste occupé.
4 Si vous avez implémenté le module Time Track, cochez la case Afficher en mode TT. Cette

case à cocher vous permet de spécifier des informations supplémentaires sur les employés
requises dans Time Track.

5 Dans l'onglet Général, indiquez le nom, le prénom et l'initiale du deuxième prénom de l'employé.
6 Indiquez ces informations supplémentaires :

ID badge
Indiquez un numéro de badge. La valeur par défaut est le numéro d'employé.

ID paie
Facultativement, indiquez une valeur d'ID paie. Cet élément est nécessaire seulement si votre
application de paie nécessite un ID unique autre que le numéro d'employé.

Actif
Sélectionnez cette option pour activer l'enregistrement de l'employé. Les enregistrements des
employés doivent être actifs pour apparaître dans les écrans Récap. heures et Détails heures,
et effectuer des transactions sur l'enregistrement de l'employé. Décochez la case Actif pour
empêcher l'affichage des enregistrements de l'employé et l'exécution de ses transactions. Par
exemple, imaginons un employé qui a été congédié. Tant que l'enregistrement de l'employé
est actif, toutes les dates de rapport avant la date de cessation d'emploi seront affichées et les
transactions peuvent être effectuées ou modifiées pour ces dates. Si l'enregistrement est
désactivé, aucun des enregistrements de l'employé ne s'affiche et aucune entrée de transaction
ou modification ne sera autorisée.

Installation
Ce champ ne s'affiche qu'en mode Time Track. Indiquez l'installation où travaille cet employé.

Service
Ce champ ne s'affiche qu'en mode Time Track. Indiquez le service.

Grpe travail
Ce champ ne s'affiche qu'en mode Time Track. Indiquez le groupe de travail. Le groupe de
travail d'un employé définit son superviseur.

Type employé
Ce champ ne s'affiche qu'en mode Time Track. Indiquez le type d'employé.

Equipe
Ce champ ne s'affiche qu'en mode Time Track. Indiquez l'équipe dans laquelle cet employé
travaillera le plus souvent. L'équipe d'un employé définit ses règles de pointage à l'arrivée et
la sortie.

Modèle équipe
Ce champ ne s'affiche qu'en mode Time Track. Si besoin, indiquez un modèle d'équipe dans
la liste.

Tâche indirecte
Ce champ ne s'affiche qu'en mode Time Track. Facultativement, indiquez une tâche indirecte
dans la liste. Il s'agit de la tâche qui sera utilisée par défaut pour combler les écarts de pointage.

Composant coût ERP
Facultativement, indiquez une valeur appropriée. Cette valeur est nécessaire si votre société
dispose d'une structure de coûts définie. Cette valeur est incluse lorsque les transactions sont
imputées dans l'ERP.

Plage trav. activée
Cochez cette case pour vérifier que l'employé est autorisé à travailler dans des ensembles de
tâches.
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Utiliser seuil HS depuis équipe
Cochez cette case pour utiliser les seuils d'heures supplémentaires définis dans l'écran Equipe.
Décochez-la pour utiliser les seuils d'heures supplémentaires définis dans l'écran Types
d'employés.

Remarque: 

• Décochez la case pour utiliser la méthode HS de Californie.
• Cochez la case pour utiliser les méthodes HS quotidiennes et hebdomadaires.
• Toutefois, vous pouvez utiliser les méthodes HS quotidiennes et hebdomadaires dans les

deux sens (en cochant ou décochant la case).
• Le paramètre doit être vérifié pour utiliser le 7ème jour.

ID groupe congés
(Facultatif) Sélectionnez un groupe de congés. Le groupe de congés d'un employé précise le
montant et les types de congés auxquels l'employé peut prétendre.

7 Dans la section Accès au kiosque, indiquez ces informations :

Nom util.
Indiquez un nom d'utilisateur pour cet employé. L'employé doit disposer d'un profil de sécurité
Mongoose pour établir un accès au kiosque.  La valeur saisie dans ce champ doit être un nom
d'utilisateur de profil Mongoose valide.

Présence
Cochez cette case pour autoriser l'employé à pointer à l'arrivée et à la sortie du kiosque.

M-O
Cochez cette case pour autoriser l'employé à commencer une tâche à partir du kiosque.

Demandes absence
Autorisez l'employé à demander des heures d'absence à partir du kiosque.

Type cde par défaut
Spécifiez le type de commande par défaut que l'utilisateur du kiosque doit voir dans l'écran
Transactions du tableau de bord.

Grpe ressources/défaut
Indiquez e groupe de ressources par défaut que l'utilisateur du kiosque doit voir dans l'écran
Transactions tb de bord.

Modifier M-O
Cochez cette case pour autoriser l'employé à modifier et supprimer leur propres enregistrements
de travail ou créer des enregistrements d'écarts.

Modifier absences
Cochez cette case pour permettre à l'employé de retirer ses demandes d'absence.

8 Indiquez les informations suivantes dans l'onglet Contact :

Date d'embauche
Indiquez la date à laquelle l'employé a été embauché, ou cliquez sur la flèche pour sélectionner
une date dans le calendrier. Pour les enregistrements d'employés actifs, toutes les dates de
rapport égales ou ultérieures à la date d'embauche s'affichent dans les écrans Récap. heures
et Détails heures. Ces dates accepteront des transactions pour l'employé. Les dates avant la
date d'embauche ne s'afficheront pas ou n'accepteront aucune transaction.
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Date de départ
Si nécessaire, spécifiez une date de cessation d'emploi, ou cliquez sur la flèche pour sélectionner
une date dans le calendrier. Pour les enregistrements d'employés actifs, toutes les dates de
rapport antérieures à la date d'embauche s'affichent dans les écrans Récap. heures et Détails
heures et acceptent les transactions de l'employé. Les dates égales à la date de cessation
d'emploi ou plus récentes ne s'afficheront pas ou n'accepteront aucune transaction.

Adresse
Indiquez les informations d'adresse. Indiquez des valeurs concernant la ville, l'état, le code
postal, le comté et le pays.

Tél.
Indiquez un numéro de téléphone.

Adr. courriel
(Facultatif) Si cet employé doit recevoir des notifications par courriel pour les demandes
d'absence approuvées ou refusées, précisez une adresse courriel.

Pays d'emploi
Si l'employé travaille dans un pays différent de son pays de résidence, spécifiez une valeur
pour le pays d'emploi.

9 Dans l'onglet Absences, si vous utilisez le suivi des absences, indiquez l'ID groupe de congés
et l'année de suivi. L'onglet Absences ne s'affiche qu'en mode Time Track.

Année de suivi
Affiche le groupe de suivi pour les années disponibles.
Pour créer une nouvelle année de suivi :

a Cliquez sur nouveau. Indiquez les informations dans les champs suivants :

• Année de suivi
• ID groupe congés
• Applicable le

b Cliquez sur Enrgt pour afficher les nouveaux soldes de l'année de suivi.

10 Cliquez sur Enrgt.
11 Facultativement, dans l'onglet Absences, cliquez sur Demandes congé pour créer et afficher

des demandes de congé, ou cliquez sur Afficher absences suivies pour afficher les détails
des absences de l'employé. L'onglet Absences ne s'affiche qu'en mode Time Track.

Création et modification des paramètres globaux
Utilisez l'écran Configuration paramètres globaux pour créer et modifier les options des paramètres
qui affecteront toutes les transactions d'Infor Factory Track. Les administrateurs peuvent configurer
ces paramètres dans l'écran Paramètres globaux pour personnaliser l'application.

Attention: Seuls les programmeurs qui sont autorisés à personnaliser votre application
doivent utiliser l'écran Paramètres globaux. Les modifications apportées à cet écran peuvent
entraîner un dysfonctionnement de votre application.
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1 Ouvrez l'écran Paramètres globaux.
2 Si vous créez un nouveau paramètre, cliquez sur Nouveau ou sélectionnez une ligne vide dans

la grille. Si vous modifiez un paramètre existant, sélectionnez-le dans la grille.
3 Indiquez ou vérifiez ces informations :

Type d'ERP
Sélectionnez l’ERP auquel ce paramètre s’applique. Si vous modifiez un paramètre existant,
ce champ n'est pas disponible.

Nom param. global
Indiquez un nom pour le paramètre. Si vous modifiez un paramètre existant, ce champ n'est
pas disponible.

Type param. global
Sélectionnez un type de paramètre : Chaîne, Booléen, ou Numérique.

Valeur param. global
Facultativement, indiquez une valeur par défaut pour ce champ. Laissez le champ vide pour
demander aux utilisateurs de définir une valeur.

Description
Indiquez une description du paramètre.

Désignation utilisateur final
Facultativement, indiquez une description à utiliser pour les utilisateurs finaux.

Paramètre parent
(Facultatif) Indiquez un paramètre parent. Un paramètre ne s'affiche que si le paramètre parent
est activé.

Séquence paramètre
Facultativement, indiquez un numéro de séquence pour déterminer où doit s'afficher ce
paramètre dans la liste des paramètres. Si vous n'indiquez pas de numéros de séquence pour
les paramètres, ils s'affichent par ordre alphabétique.

4 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres globaux
Utilisez l'écran Paramètres globaux pour configurer les paramètres qui s'appliquent à l'ensemble
des écrans et des transactions Infor Factory Track.

1 Ouvrez l'écran Paramètres globaux.
2 Indiquez ces informations :

Kanban implémenté
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de scanner un numéro Kanban à la place
d'un code article et des données de point de stockage qui y sont associées.

Etiq. Kanban
Spécifiez un ID pour les étiquettes Kanban. Ce champ ne s'affiche que si le paramètre Kanban
implémenté est sélectionné.

Unité de manutention utilisée
Cochez cette case pour utiliser des unités de manutention.
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Le lot ERP est le lot fournisseur
Cochez cette case pour utiliser automatiquement le numéro de lot fournisseur comme votre
numéro de lot.

Code EAN utilisé
Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de scanner des codes européens de
numérotation d'article (EAN) à la place de codes d'articles. Lorsque des utilisateurs scannent
un code EAN, le code article correspondant s'affiche sur le scanner.

Code ICS utilisé
Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de scanner des codes ICS à la place
de codes d'articles. Lorsque des utilisateurs scannent un code ICS, le n° article correspondant
s'affiche sur le scanner.

Time Track est implémenté
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux transactions liées à Time Track
dans Factory Track.

3 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction Lier
unité manutention
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Lier unité manutention.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Lier unité manutention.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.  

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Masque unité manutention
Précisez un code de masque pour les numéros d'unité de manutention générés
automatiquement.

5 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d'informations.

6 Cliquez sur Enrgt.
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Configuration des imprimantes
Utilisez l'écran Configuration de l'impression d'étiquettes pour configurer les imprimantes.

1 Ouvrez l'écran Configuration de l'impression d'étiquettes.
2 Pour créer une nouvelle imprimante, cliquez surNouveau. Pour configurer une imprimante

existante, sélectionnez-la dans la grille.
3 Indiquez ou vérifiez ces informations :

Nom de l'imprimante
Indiquez un nom pour l'imprimante. Si vous configurez une imprimante existante, ce champ est
en lecture seule.

Emplacement physique
Indiquez l'emplacement physique de l'imprimante. Par exemple, Quai de réception.

Chemin d'accès de l'imprimante
Indiquez le chemin d'accès au réseau de l'imprimante.

Imprimante mobile
Cochez cette case si l'imprimante est mobile.

4 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres du site
Pour configurer les paramètres du site :

1 Ouvrez l'écran Paramètres site.
2 Indiquez ces informations :

Site
Spécifiez le site approprié. Le nom et la description du site s'affichent. Si vous avez besoin de
créer un nouveau site, ouvrez l'écran Sites.

Type d'ERP
Indiquez le type d'ERP approprié.

Secondes avant expiration délai
Précisez le nombre de secondes avant que la demande de connexion du client d'application
n'expire. Même si la demande du client expire, le système ERP poursuivra son traitement.
Pensez alors à allouer suffisamment de temps à l'ERP pour lui permettre de finir de traiter la
demande.

Codage
Précisez le type de codage à utiliser dans les instructions des fichiers XML lors de la connexion
au système ERP.

3 Pour générer des vues de composant d'écran, cliquez sur Générer vue chaînes, Générer vue
composant et Générer vue menus.

4 Sur l'onglet Paramétrage calendrier, sélectionnez une date de début pour le calendrier du site
et indiquez une année de suivi.
a Cliquez sur Jours fériés du site pour modifier les jours fériés.
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b Cliquez sur Calendrier du site pour afficher un tableau sur 12 mois du calendrier du site.
c Configurez le jour de début de la semaine de travail. Indiquez ces informations :

1er jour de la semaine de travail
Définissez le jour de la semaine qui doit être considéré comme le premier jour de la semaine
de travail. Par défaut, cette valeur est définie sur lundi.

Remarque: Pour les employés de type Ecoulé quotidien et les employés de type Heures
pointées, ce jour est considéré comme le jour du début de la semaine de travail pour les
critères de sélection figurant dans les écrans Récapitulatif hres et Récapitulatif écoulé
quotidien. Cette journée est également prise en compte pour le traitement des heures des
employés de type Temps écoulé hebdo. Les employés de type Ecoulé hebdo doivent être
affectés aux programmes paie qui ont des dates de début de période correspondant au
paramètre 1er jour de la semaine de travail du site.

Sem. travail - Applicable le
Indiquez la date à partir de laquelle la modification du premier jour de la semaine de travail
est effective. Tous les critères de sélection hebdomadaire pour les dates d'édition égales et
postérieures à cette date utilisent le 1er jour de la semaine de travail correspondant pour
afficher les enregistrements. Les requêtes sur les dates d'édition, avant la date de mise en
application de la semaine de travail, utilisent le 1er jour de la semaine de travail correspondant
à la date de mise en application pour l'affichage des enregistrements. S'il n'y a pas de date
de mise en application de la semaine de travail qui correspond aux dates d'édition dans la
requête, le 1er jour de la semaine de travail par défaut est pris en compte pour l'affichage
des enregistrements.

Remarque: Pour les employés de type Ecoulé hebdo, outre son utilisation dans les requêtes
de sélection, ce paramètre est considéré comme la date de début de la semaine de travail
pour les critères de sélection figurant dans les écrans Récapitulatif hres et Récapitulatif
écoulé quotidien.

Générer la semaine de travail
Cliquez sur Générer semaine trav. pour modifier le paramètre 1er jour de la semaine de
travail. Si une date de mise en application de la semaine de travail est indiquée, les dates
d'édition avant la date de mise en application utiliseront le 1er jour de la semaine de travail
par défaut ou le 1er jour qui correspond au premier jour défini pour la période, avant ce
changement.

Remarque: 

• Pour les employés de type Ecoulé hebdo, les dates de mise en application doivent être
définies sur la date de calendrier actuelle ou une date ultérieure.

• Pour les enregistrements Détail écoulé des employés hebdomadaires sur les dates
d'édition avant la date de mise en application du changement de la semaine de travail
ou qui ont des dates de création qui sont antérieures au changement de semaine de
travail, la date de création ne peut pas être réinitialisée. L'utilitaire Générer semaine trav.
réinitialise les enregistrements au nouveau début de semaine de travail pour les employés
de type Temps écoulé hebdo avec des enregistrements Détail écoulé pour les dates
futures (c.-à-d., enregistrements absences planifiées ou abs jour férié).

• Contactez Infor Support pour examiner votre structure de données avant de générer une
nouvelle journée de début de semaine de travail.

5 Dans l'onglet Communication LN, indiquez les informations suivantes :
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URL service Web
Précisez l'URL de service Web de votre société. Vous pouvez trouver cet URL dans la page
Connector for Web Services. Dans la page Connector for Web Services, cliquez sur Web
Services Status et ouvrez le premier fichier WSDL disponible associé à votre société. Vous
pouvez copier l'URL WDSL depuis ce fichier WDSL, puis la coller dans ce champ.

Suffixe service Web
Précisez le suffixe de service Web correspondant à votre société. Ce suffixe sera utilisé pour
tous les services Web pour lesquels aucun suffixe n'a été défini dans l'écran Connecteurs
service Web.

6 Cliquez sur Tester connexion dans l'onglet Communication LN pour vérifier la connexion au
serveur ERP.

7 Dans l'onglet Time Track, indiquez les informations suivantes :

Code paie
(Facultatif) Indiquez un code paie. Les codes de paie identifient chaque enregistrement comme
provenant d'un site particulier.

Code ERP
Indiquez un code ERP. Généralement, un code de site pour Infor Factory Track est spécifié
dans le logiciel ERP sous-jacent. Le code ERP indiqué sur l'écran Paramètres du site doit
correspondre au code du site Infor Factory Track indiqué dans l'ERP.

Equipe ERP
Indiquez un code d'équipe ERP. Le code indique un Tableau de temps de travail (TTT), qui est
un calendrier 24/7 générique spécifié dans le système ERP.

Autor. enreg. compensation
Cochez cette case pour remettre à zéro les imputations gelées en imputant une valeur négative
de compensation ; par exemple, une imputation gelée de 4 heures sera compensée par une
imputation automatique de -4 heures. Décochez cette case pour afficher une erreur ERP en
réponse à des imputations gelées.

Autor. réenreg.
Cochez cette case pour pouvoir imputer à nouveau les transactions modifiées dans le système
ERP. Décochez cette case pour afficher une erreur ERP en réponse à des transactions
modifiées.

Util. enreg. global
Cochez cette case pour indiquez comment éviter d'imputer des enregistrements qui partagent
une combinaison particulière de code d'employé et de date de rapport quand un ou plusieurs
enregistrements contiennent une erreur. Par exemple, un employé d'un groupe impute quatre
enregistrements dans lesquels le troisième enregistrement contient une erreur. Sélectionnez
Utiliser enregistrement global pour bloquer l'imputation des quatre enregistrements. Décochez
cette case pour imputer les enregistrements 1, 2 et 4, et bloquer seulement l'enregistrement 3.

Imputer hres de début/fin à l'ERP
Cochez cette case pour déclarer les heures de début et de fin de d'équipe dans l'ERP, même
lorsque ces heures sont sur des jours différents. Désactivez ce champ pour toujours déclarer
les heures de début et de fin d'équipe le même jour conformément aux paramètres de
configuration de l'équipe.

Autoriser rétablir paie traitée
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de rétablir la paie de Traité à Soumis.

Remarque: 
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• Si la case est cochée et que l'utilisateur a le privilège du groupe de travail Rétablir paie défini
sur Oui, les utilisateurs peuvent utiliser l'icône de rétablissement dans les écrans Récap.
paie et Détail paie pour rétablir la paie de Traité à Soumis. Lorsque le privilège du groupe
de travail de l'utilisateur Rétablir paie est défini sur Non, l'icône de rétablissement est activée,
mais si l'utilisateur l'invoque, ele sera arrêtée par le système avec un message indiquant
que l'utilisateur n'est pas autorisé à rétablir la paie.

• Si la case est décochée, l'icône de rétablissement pour les écrans Récap paie et Détails
paie est désactivée. La fonctionnalité est désactivée pour tous les utilisateurs quelle que
soit la définition de privilège du groupe de travail.

Autoriser transactions présence à une date ultérieure
Si cette case est cochée, les dates et heures des transactions futures peuvent être utilisées
lors de la saisie des transactions de présence ou de main d’œuvre. Si la case est décochée,
seules les dates et les heures des transactions actuelles ou passées peuvent être utilisées.

Remarque: Le paramètre ne restreint pas la saisie des absences planifiées ou des demandes
d'absence future.

8 Sur l'onglet Couleurs, cliquez sur Couleurs pour sélectionner une couleur pour désigner les
jours fériés. Indiquez une couleur d'avant-plan (texte) et une couleur d'arrière-plan et affichez
le résultat dans le champ Echant.. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et quitter.

Création et modification des paramètres d'utilisateur
Utilisez l'écran Paramètres d'utilisateur pour créer et modifier les options des paramètres pour des
utilisateurs spécifiques. Les administrateurs peuvent configurer ces paramètres sur l'écran Extensions
d'utilisateur pour personnaliser les autorisations et les paramètres utilisateur.

Attention: Seuls les programmeurs qui sont autorisés à personnaliser votre application
Infor Factory Track doivent utiliser l'écran Paramètres d'utilisateur. Les modifications
apportées à cet écran peuvent entraîner un dysfonctionnement de votre application.

1 Ouvrez l'écran Paramètres d'utilisateur.
2 Si vous créez un nouveau paramètre, cliquez sur Nouveau ou sélectionnez une ligne vide dans

la grille. Si vous modifiez un paramètre existant, sélectionnez-le dans la grille.
3 Indiquez ou vérifiez ces informations :

Type d'ERP
Sélectionnez le type d’ERP auquel ce paramètre s’applique. Si vous modifiez un paramètre
existant, ce champ n'est pas disponible.

Nom du paramètre
Indiquez un nom pour le paramètre. Si vous modifiez un paramètre existant, ce champ n'est
pas disponible.

Type de paramètre
Sélectionnez un type de paramètre : Chaîne, Booléen, ou Numérique.
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Valeur paramètre
Facultativement, indiquez une valeur par défaut pour ce champ. Laissez le champ vide pour
demander aux utilisateurs de définir une valeur.

Description
Indiquez une description du paramètre.

Désignation utilisateur final
Facultativement, indiquez une description à utiliser pour les utilisateurs finaux.

Paramètre parent
(Facultatif) Indiquez un paramètre parent. Un paramètre ne s'affiche que si le paramètre parent
est activé.

Séquence paramètre
Facultativement, indiquez un numéro de séquence pour déterminer où doit s'afficher ce
paramètre dans la liste des paramètres. Si vous n'indiquez pas de numéros de séquence pour
les paramètres, ils s'affichent par ordre alphabétique.

4 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres d'utilisateur
Utilisez l'écran Extensions d'utilisateur pour configurer les paramètres des utilisateurs individuels.

1 Ouvrez l'écran Extensions d'utilisateur.
2 Pour configurer les paramètres d'un utilisateur existant, sélectionnez un ID utilisateur dans la

grille. Pour configurer les paramètres pour un nouvel utilisateur, sélectionnez une ligne vide
dans la grille et indiquez un nom d'utilisateur dans le champ Nom utilisateur.

3 Indiquez ou vérifiez ces informations :

Type d'utilisateur
Pour définir les autorisations de cet utilisateur, sélectionnez un type d'utilisateur.

Employé
Le nom et l'ID de l'employé associé à cet ID d'utilisateur sont affichés. Vous pouvez lier les ID
aux ID d'utilisateur sur l'écran Employé.

Magasin
Indiquez un magasin par défaut pour cet utilisateur. Si le paramètre Trans rempl mag est
sélectionné sur l'écran Maintenance ensemble transactions, ce magasin sera utilisé par défaut
à la place du magasin par défaut indiqué pour la transaction.

Emplacement de prélèvement
Indiquez un emplacement de prélèvement par défaut pour cet utilisateur.

Imprimante étiq.
Indiquez une imprimante par défaut pour cet utilisateur. Si le paramètre Utiliser imprimante util.
est désactivé sur l'écran Paramètres impression type cmnde magasin transaction, cette
imprimante sera utilisée à la place de l'imprimante indiquée pour la transaction.

Imprimante document ERP
Indiquez l'imprimante par défaut à utiliser pour imprimer des documents d’ERP. Par exemple,
les documents d'expédition.
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Remarque: L'utilisateur ne peut pas vérifier le contenu de ce champ, de sorte que les données
(telles que définies par l'ERP) doivent être saisies correctement dans ce champ.

Utilisateur peut modifier enregistrement horaire
Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de modifier l'heure et la date enregistrées pour
les transactions qu'il effectue.

Attention: Ce paramètre permet aux utilisateurs de modifier l'heure enregistrée pour
les transactions, y compris l'heure, la présence et les transactions de début et fin de
tâche. Vous ne devez sélectionner ce paramètre que pour les responsables ou
personnels similaires.

4 Configurez ces paramètres :

Remplacer tolérance quantité
Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de remplacer la tolérance quantité définie dans
votre système ERP.

Remplacer tolérance date
Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de remplacer la tolérance date définie dans
votre système ERP.

Autoriser modification magasin
Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur d'indiquer un magasin lors de l'exécution des
transactions. Décochez cette case pour demander à l'utilisateur de toujours utiliser le magasin
par défaut.

5 Cliquez sur Enrgt.

Définition des formats d'étiquettes
Utilisez l'écran Formats d'étiquettes pour définir des formats d'étiquettes.

1 Ouvrez l'écran Formats d'étiquettes.
2 Pour définir un nouveau format d’étiquette, cliquez sur Nouveau. Pour modifier un format

d'étiquette existant, sélectionnez-le dans la grille.
3 Indiquez ces informations :

Nom d'étiquette
Indiquez un nom pour l'étiquette. Ce nom doit correspondre au nom de fichier du format
d'étiquette utilisé dans l'application BarTender.

Description
(Facultatif) Fournissez une description de l'étiquette.

Taille d'étiquette
(Facultatif) Précisez une taille pour l'étiquette.

4 Cliquez sur Enrgt.
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Définition des domaines de données
Utilisez l'écran Domaines données afin de définir des domaines de données.

Attention: seuls les programmeurs autorisés à personnaliser votre application doivent
utiliser l'écran Domaines données. Les modifications apportées à cet écran peuvent entraîner
un dysfonctionnement de votre application.

1 Pour modifier un domaine de données existant, sélectionnez-le dans la grille. Pour créer un
nouveau domaine de données, sélectionnez une ligne vide dans la grille.

2 Indiquez ces informations :

Type d'ERP
Sélectionnez le type d'ERP.

Domaine données
Indiquez le nom du domaine auquel cette entrée s'applique.

Type données
Sélectionnez un type de donnée :

• Chaîne
• Date
• Heure
• Date-Heure
• Booléen
• Entier
• Décimale

Taille données
Indiquez une longueur pour la chaîne ou le nombre entier.

Chiffres avant virgule
Indiquez le nombre de chiffres qui apparaissent avant la virgule.

Chiffres après virgule
Indiquez le nombre de chiffres qui apparaissent après la virgule.

Dévelop. auto
Cochez cette case si la saisie doit être développée pour s'ajuster à la définition du champ.

Convertir en majuscules
Cochez cette case pour convertir la chaîne en majuscules.

3 Cliquez sur Enrgt.

Définir un rôle d’utilisateur Factory Track
1 Ouvrez l'écran Extensions d'utilisateur.
2 Sélectionnez l'enregistrement d'un utilisateur.
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3 Dans le champ Type Utils, sélectionnez Administrateur, Superviseur ou Utilisateur. Le type que
vous spécifiez affectera l'utilisateur sélectionné à une autorisation de groupe qui permet l'accès
à des écrans appropriés à ce type.

• Les administrateurs peuvent accéder et mettre à jour tous les écrans.
• Les superviseurs peuvent afficher la plupart des écrans, et peuvent saisir et modifier les

heures des employés, mais ne pourront pas modifier les tableaux de configuration et
d'organisation.

• Les utilisateurs peuvent saisir des informations de transaction en temps réel, mais ne pourront
pas modifier les enregistrements ou les heures de transaction.

Indication des étiquettes de remplacement
Utilisez l'écran Exceptions d'étiquettes pour indiquer une étiquette de remplacement à imprimer
pour des articles ou clients particuliers.

1 Ouvrez l'écran Exceptions d'étiquettes.
2 Pour créer une nouvelle étiquette de remplacement, cliquez sur Nouveau. Pour modifier une

étiquette de remplacement existante, sélectionnez-la dans la grille.
3 Indiquez ces informations :

Nom d'étiquette
Sélectionnez le nom de l'étiquette pour la remplacer par une étiquette de remplacement.

Type d'exception
Choisissez si l'étiquette de remplacement est pour un article ou un client.

Clé d'exception
Indiquez le numéro d'article ou de compte client.

Changer le nom d'étiquette
Sélectionnez le nom de l'étiquette de remplacement à imprimer.

4 Cliquez sur Enrgt.
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3Vue d'ensemble du suivi d'équipement

Vous pouvez utiliser le système de suivi d'équipement pour gérer des équipements. Le système
de suivi d'équipement fournit un système de contrôle chargé de suivre l'utilisateur d'un équipement
et le moment où ce même équipement est retourné. Vous pouvez également suivre l'état de
l'équipement (savoir s'il est perdu ou cassé) et consulter à la fois sa disponibilité et les historiques
d'activité. Pour configurer et utiliser le système de suivi d'équipement :

1 Créez des types d'équipement à l'aide de l'écran Types équipmt.
Voir "Définition des types d'équipement".

2 Créez des équipements à l'aide de l'écran Equipements.
Voir "Ajout et modification d'équipements".

3 Sortez et retournez des équipements à l'aide de l'écran Affectation équipmt et de la transaction
Affectation équipmt. Vous pouvez afficher l'utilisation des équipements et leur disponibilité à
l'aide de l'écran Utilisation équpmt actuel.
Voir "Sortie et retour d'équipements" et "Affichage de l'utilisation des équipements et de leur
disponibilité" pour plus d'informations.

Vous pouvez déclarer des équipements comme perdus, trouvés, cassés et réparés dans l'écran
Equipements.

Voir "Déclaration des équipements comme perdus, trouvés, cassés et réparés".
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4Traitement de transaction

Ce chapitre décrit les processus de transactions liés à Factory Track LN.

Définition des transactions
Utilisez l'écran Configuration des transactions pour définir des transactions pour l'application Infor
Factory Track. Par exemple, vous pouvez ajouter des transactions personnalisées à l'application
en utilisant cet écran. Vous pouvez également configurer des paramètres pour des transactions
sur cet écran.

Attention: Seuls les programmeurs qui sont autorisés à personnaliser votre application
Infor Factory Track doivent utiliser l'écran Configuration des transactions. Les modifications
apportées à cet écran peuvent entraîner un dysfonctionnement de votre application.

1 Ouvrez l'écran Configuration des transactions.
2 Pour ajouter une nouvelle transaction, cliquez sur Créer un nouvel objet ou sélectionnez une

ligne vide dans la grille. Pour modifier une transaction existante, sélectionnez-la dans la grille.
3 Indiquez ou vérifiez ces informations :

Type d'ERP
Sélectionnez l’ERP auquel ce paramètre s’applique. Si vous modifiez un paramètre existant,
ce champ n'est pas disponible.

Nom de la transaction
Indiquez un nom pour cette transaction. Si vous modifiez une transaction de base pré-installée
dans l'application, ce champ est en lecture seule.

Nom écran transaction
Sélectionnez le nom de l'écran associé à la transaction.

Description de la transaction
Indiquez une chaîne et une description pour cette transaction. La description sera visible pour
les utilisateurs finaux et pourra être traduite dans une autre langue. Il existe des champs distincts
pour la chaîne et la description.

4 Facultativement, pour configurer les paramètres pour cette transaction indiquez les informations
suivantes :
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Rens. transaction mag.
Cochez cette case pour utiliser le magasin attribué à l'utilisateur comme magasin par défaut.
L'utilisateur peut modifier cette valeur.

Afficher msg réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

S 'applique aux types de commande
Cochez cette case s'il existe des types d'ordre spécifiques qui s'appliquent à cette transaction.

Prend en charge l'impr étiq
Cochez cette case si la transaction prend en charge l'impression d'étiquettes.

Groupe types cde
Indiquez le groupe de type de commande pour cette transaction. Ce champ n'est disponible
que si l'option S'applique aux types de commande est sélectionnée.

Type cde par défaut
(Facultatif) Indiquez un type de commande par défaut pour la transaction. L'utilisateur peut
modifier cette valeur. Ce champ n'est disponible que si l'option S'applique aux types de
commande est sélectionnée.

5 Facultativement, pour configurer les paramètres d’impression d’étiquette pour la transaction
sélectionnée, cliquez sur Paramètres impression étiquette. Pour plus d'informations sur le
mode de configuration des paramètres d'impression d'étiquette, voir "Configuration des
paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, magasins et types de commande
spécifiques".

6 Dans l'onglet Paramètres transaction, sélectionnez un paramètre ou pour créer un nouveau
paramètre, sélectionnez une ligne vide dans la grille.

7 Indiquez ou examinez les informations suivantes pour chaque paramètre que vous modifiez ou
créez sur l'onglet Paramètres transaction :

Nom du paramètre
Indiquez un nom pour le paramètre. Si vous modifiez un paramètre existant, ce champ n'est
pas disponible.

Type de paramètre
Sélectionnez un type de paramètre : Chaîne, Booléen ou Numérique.

Valeur paramètre
Facultativement, indiquez une valeur par défaut pour ce champ. Laissez le champ vide pour
demander aux utilisateurs de définir une valeur.

Description
Indiquez une description du paramètre.

Paramètre parent
(Facultatif) Indiquez un paramètre parent. Un paramètre ne s'affiche que si le paramètre parent
est activé.

Etiq. écran
Indiquez une étiquette à afficher pour les utilisateurs finaux.

Séquence paramètre
Facultativement, indiquez un numéro de séquence pour déterminer où doit s'afficher ce
paramètre dans la liste des paramètres. Si vous n'indiquez pas de numéros de séquence pour
les paramètres, ils s'affichent par ordre alphabétique.
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8 Le cas échéant, sur l'onglet Paramètres type cmde, sélectionnez un paramètre ou, pour créer
un nouveau paramètre, sélectionnez une ligne vide dans la grille. L'onglet Paramètres type
cmde n'est disponible que si la case S'applique aux types de commande est cochée.

9 Indiquez ou examinez les informations suivantes pour chaque paramètre que vous modifiez ou
créez sur l'onglet Paramètres type cmde :

Nom du paramètre
Indiquez un nom pour le paramètre. Si vous modifiez un paramètre existant, ce champ n'est
pas disponible.

Type de paramètre
Sélectionnez un type de paramètre : Chaîne, Booléen ou Numérique.

Valeur paramètre
Facultativement, indiquez une valeur par défaut pour ce champ. Laissez le champ vide pour
demander aux utilisateurs de définir une valeur.

Description
Indiquez une description du paramètre.

Paramètre parent
(Facultatif) Indiquez un paramètre parent. Un paramètre ne s'affiche que si le paramètre parent
est activé.

Etiq. écran
Indiquez une étiquette à afficher pour les utilisateurs finaux.

Séquence paramètre
Facultativement, indiquez un numéro de séquence pour déterminer où doit s'afficher ce
paramètre dans la liste des paramètres. Si vous n'indiquez pas de numéros de séquence pour
les paramètres, ils s'affichent par ordre alphabétique.

10 Les types cde sont pilotés par le groupe de types de commande associé à la transaction. L'onglet
Types cde n'est disponible que si la case S'applique aux types de commande est cochée.

11 Indiquez ou vérifiez ces informations pour chaque type de commande que vous créez :

Type cde
Indiquez le type de commande.

Description
Indiquez une description.

12 Cliquez sur Enrgt.

Création de badges
Pour créer des badges d'employés, utilisez l'écran Badges.

1 Ouvrez l'écran Badges.
2 Sélectionnez la dernière ligne de la grille de gauche.
3 Indiquez le numéro de badge.
4 Sélectionnez Actif.
5 Indiquez un numéro de badge valide.
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Modification des badges
Pour modifier les badges existants, utilisez l'écran Badges.

1 Ouvrez l'écran Badges.
2 Sélectionnez le badge dans la grille de gauche.
3 Pour affecter un employé au badge, indiquez un code d'employé valide.
4 Pour activer le badge, sélectionnez Actif. Pour désactiver le badge, décochez cette case.
5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres d'affectation de
lancement
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Affecter lancement.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Affecter lancement.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres type cmde, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres spécifiques au type de commande suivants :

Emplacement chariot
Précisez un emplacement chariot vers lequel transférer les articles lors du prélèvement.

N° d'exécution sortie
Spécifiez un numéro par défaut pour les exécutions sortantes.

Lancer sortie
Cochez cette case pour lancer le processus d'affectation en sortie lors du prélèvement des
articles.

Sur-prélèvement autorisé (ventes, transfert, production uniquement)
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever une quantité supérieure à la
quantité requise, conformément aux limites de tolérance standard du système ERP LN.
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Empl. transit
Indiquez un emplacement de transit pour les articles qui ont été prélevés.

Saisir zone
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de filtrer la liste de prélèvement par zone.

Afficher code article
Cochez cette case pour afficher le code d'article prélevé.

Scanner code article
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner le code de l'article. Si le code article
scanné ne correspond pas au code article précisé dans la ligne d'inventaire, un message d'erreur
apparaît.

Afficher emplacement
Cochez cette case pour afficher l'emplacement de l'article prélevé.

Scanner emplacement
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner l'emplacement. Si l'emplacement
scanné ne correspond pas à l'emplacement précisé dans la ligne d'inventaire, un message
d'erreur apparaît.

Modifier emplacement
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever des articles depuis un
emplacement différent de celui précisé dans la ligne d'inventaire. Si vous cochez cette case,
ce paramètre remplacera le paramètre Scanner empl..

Afficher n° lot
Cochez cette case pour afficher le numéro de lot de l'article prélevé.

Scanner n° lot
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner le numéro de lot. Si le numéro de
lot scanné ne correspond pas au numéro de lot précisé dans la ligne d'inventaire, un message
d'erreur apparaît.

Modifier n° lot
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever des articles dotés d'un numéro
de lot différent de celui précisé dans la ligne d'inventaire. Si vous cochez cette case,ce paramètre
remplacera le paramètre Scanner n° lot.

Afficher unité manutention
Cochez cette case pour afficher l’unité de manutention assignée à l'article qui est prélevé.

Scanner unité manutention
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner l'unité de manutention. Si l'unité
de manutention scannée ne correspond pas à l'unité de manutention précisée dans la ligne
d'inventaire, un message d'erreur apparaît.

Modifier unité manutention
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever des articles affectés à une unité
de manutention différente de celle précisée dans la ligne d'inventaire. Si vous cochez cette
case,ce paramètre remplacera le paramètre Scanner unité manutention.

Afficher date
Cochez cette case pour afficher la date d'inventaire de l'article prélevé.

Scanner date
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner la date d'inventaire. Si la date
d'inventaire scannée ne correspond pas à la date d'inventaire précisée dans la ligne d'inventaire,
un message d'erreur apparaît.
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Modifier date invent.
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever des articles dotés d'une date
d'inventaire différente de celle précisée dans la ligne d'inventaire. Si vous cochez cette case,ce
paramètre remplacera le paramètre Scanner date.

Liste par CdC (production uniquement)
Cochez cette case pour afficher les lignes ouvertes pour le centre de charge spécifié ou la plage
de numéros de commande spécifiée.

5 Facultativement, dans l’onglet Paramètres type cmde, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d’impression d’étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

6 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

7 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la
transaction Approbations
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Approbations.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Approbations.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.
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Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

ID référence utilisé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer un ID de référence au début de
la transaction. Pour plus d'informations, voir "ID référence" à la page 14.

5 Dans l’onglet Paramètres type cmde, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres spécifiques au type de commande suivants :

Filtrer par magasin
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de contrôler les articles stockés dans leur
magasin actuel.

Code rejet
(Facultatif) Précisez un code motif par défaut pour les rejets.

Autoriser entrée quantité détruite
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de préciser une quantité d'articles à détruire.

Code destruction
(Facultatif) Précisez un code motif par défaut pour les articles à détruire lors du contrôle.

Code motif rebut
(Facultatif) Précisez un code motif par défaut pour les articles mis au rebut.

Rangement
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de rangement
dans cette transaction.

Lancer cdes entr
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez
cette case pour lancer automatiquement les commandes entrantes pour le entrée en stock.

N° d'exécution par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cette valeur est
toujours utilisée par la transaction.

Emplcmt contextuel
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock dans
une liste au lieu de les scanner. Si vous cochez cette case, vous devez également sélectionner
l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser emplcmts vides
• Regrouper inventaire

Nbre d'emplacements
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Indiquez le
nombre maximal d'emplacements à afficher dans la liste contextuelle.
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Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock définis
dans le système ERP LN comme des emplacements fixes pour l'article concerné.

Utiliser emplcmts vides
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher les emplacements vides dans la liste contextuelle.

Vérifier capacité
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements dotés d'une capacité suffisante dans la liste
contextuelle.

Vérifier conditions stockage
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements jugés acceptables pour l'article dans la liste
contextuelle.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour diriger les transferts d'inventaire vers des stocks existants du même article. Si vous
cochez cette case, la liste des options affiche uniquement les emplacements contenant une
quantité positive de l'article à transférer. Les utilisateurs ont toujours la possibilité de spécifier
manuellement un emplacement.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements dotés de la quantité la plus élevée
pour l'article concerné. Cochez cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements
avec la quantité la plus faible.

Inclure tous les emplac. fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour créer une liste d'emplacements fixes même si leur quantité est égale à zéro.

Préremplir emplac.
Cochez cette case pour préremplir le champ Emplcmt. Si vous cochez cette case, vous devez
également sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmnt par défaut
• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser logique LN pour entrée
• Regrouper inventaire

Utiliser emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour spécifier un emplacement d'entrée en stock par défaut à utiliser pour cet
emplacement.

Emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Utiliser emplcmnt par défaut est sélectionné.
Indiquez un emplacement d'entrée en stock par défaut pour cette transaction.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser le premier emplacement fixe de l'article comme emplacement d'entrée
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en stock par défaut pour cette transaction. Si l'article n'a pas d'emplacements fixes, le champ
Emplcmt sera vide.

Utiliser logique LN pour entrée
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour définir un emplacement d'entrée en stock par défaut à l'aide des règles de
proposition d'entrée en stock du système ERP LN.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour pré-remplir le champ d'emplacement avec la quantité la plus élevée ou la plus
faible, selon que le paramètre Inventaire plus élevé d’abord est sélectionné ou non, de l'article.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser par défaut l'emplacement doté de la quantité la plus élevée pour l'article
concerné. Décochez-la pour utiliser l'emplacement doté de la quantité la plus faible.

Transbordement activé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de transbordement
dans cette transaction.

Imprimer étiquettes unité manutention avant transbordement
Ce paramètre est disponible si vous sélectionnez Transbordement activé. Sélectionnez ce
paramètre pour imprimer les étiquettes codes-barres des unités de manutention avant d'exécuter
la transaction de transbordement.

Imprimer étiquettes série avant transbordement
Ce paramètre est disponible si vous sélectionnez Transbordement activé. Sélectionnez ce
paramètre pour imprimer les étiquettes codes-barres des numéros de série avant d'exécuter
la transaction de transbordement.

6 Facultativement, dans l’onglet Paramètres type cmde, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d’impression d’étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

7 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

8 Cliquez sur Enrgt.

Infor Factory Track pour LN Guide de l'utilisateur | 51

 

Traitement de transaction



Configuration des paramètres de la transaction Tel
que conçu
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Tel que conçu.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Maintenance Tel que conçu.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Créer enregistrement tel que conçu
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de créer des enregistrements conformes à
l'exécution (Tel que conçu/TQC) même s'ils ne sont pas exigés dans le cadre de la commande.

Créer n° lot
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de créer des numéros de lots. Décochez-la
pour demander aux utilisateurs d'utiliser des numéros de lots existants.

Créer n° de série
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de créer des numéros de série. Décochez-la
pour demander aux utilisateurs d'utiliser des numéros de série existants.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la
transaction Reçu AEA
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Réception AEA.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Reçu AEA.
3 Indiquez ces informations :
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Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

• Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez
le paramètre suivant :

ID référence utilisé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer un ID de référence au début de
la transaction. Pour plus d'informations, voir "ID référence" à la page 14.

4 Dans l’onglet Paramètres type cmde, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres spécifiques au type de commande suivants :

Remarque: les paramètres de type de commande s'appliquent uniquement à cette transaction
lorsqu'un utilisateur reçoit une ligne AEA (avis d'expédition avancée) individuelle.

Filtrer par magasin
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de recevoir les articles dans leur magasin
actuel.

Remplacer activités LN
Cochez cette case pour remplacer toutes les activités LN qui interfèrent avec cette transaction.

Exécuter activités LN
Cochez cette case pour exécuter toutes les tâches automatiques suivantes dans la transaction
en cours. Si une tâche exécutée au cours de la transaction échoue, la transaction toute entière
échouera et un message d'erreur apparaîtra. Décochez la case pour exécuter toutes les tâches
automatiques suivantes en dehors de la transaction en cours. Si les tâches exécutées en dehors
de la transaction échouent, aucun message d'erreur n'apparaîtra.

Définir Quantité bons livraison par Quantité ouverte
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer l'unité de mesure (U/M) à appliquer
lors de la réception des articles. Par exemple, si un facteur de conversion précisant qu'une
boîte contient cinq pièces a été défini dans le système ERP LN, l'utilisateur peut recevoir une
boîte au lieu de cinq pièces en guise de quantité pour l'article.

Autoriser l'utilisateur à saisir Réception finale
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de déterminer si les articles reçus sont soumis
à un contrôle. Décochez-la pour contrôler ou non les articles selon leur désignation dans le
système ERP LN.

Saisir Code certificat lot
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de spécifier un code de certificat assciant
un document au numéro de lot.

Saisir quantité reçue
Cochez cette case pour demander aux utilisateurs d'indiquer la quantité reçue. Décochez-la
pour recevoir automatiquement la quantité répertoriée dans le bon de livraison.

Infor Factory Track pour LN Guide de l'utilisateur | 53

 

Traitement de transaction



Préremplir quantité reçue avec quantité bon livraison
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Saisir quantité reçue est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser la quantité du bon de livraison comme valeur par défaut pour le champ
Quantité reçue. L'utilisateur peut modifier cette valeur.

Saisir indic. contrôle
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de déterminer si les articles reçus sont à
contrôler ou non.

Saisir date invent.
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date d'inventaire pour les
articles contrôlés par date que vous recevez. Décochez-la pour utiliser en permanence la date
actuelle ajoutée à la durée de conservation de l'article pour la date d'inventaire.

Saisir date réception
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer la date de réception.

Saisir ID Kanban
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de scanner des ID de Kanban à la place de
numéros de commande et d'article.

Heure invent.
Facultativement, indiquez une heure pour enregistrer tous les articles contrôlés par date que
vous recevez.

Saisie U/M
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer l'unité de mesure (U/M) à appliquer
lors de la réception des articles. Par exemple, si un facteur de conversion précisant qu'une
boîte contient cinq pièces a été défini dans le système ERP LN, l'utilisateur peut recevoir une
boîte au lieu de cinq pièces en guise de quantité pour l'article.

Rangement
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de rangement
dans cette transaction.

Lancer cdes entr
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez cette
case pour lancer automatiquement les commandes entrantes pour le entrée en stock.

N° d'exécution par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cette valeur est
toujours utilisée par la transaction.

Emplcmt contextuel
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock dans
une liste au lieu de les scanner. Si vous cochez cette case, vous devez également sélectionner
l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser emplcmts vides
• Regrouper inventaire

Nbre d'emplacements
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Indiquez le
nombre maximal d'emplacements à afficher dans la liste contextuelle.
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Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock définis
dans le système ERP LN comme des emplacements fixes pour l'article concerné.

Utiliser emplcmts vides
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher les emplacements vides dans la liste contextuelle.

Vérifier capacité
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements dotés d'une capacité suffisante dans la liste
contextuelle.

Vérifier conditions stockage
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements jugés acceptables pour l'article dans la liste
contextuelle.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour diriger les transferts d'inventaire vers des stocks existants du même article. Si vous
cochez cette case, la liste des options affiche uniquement les emplacements contenant une
quantité positive de l'article à transférer. Les utilisateurs ont toujours la possibilité de spécifier
manuellement un emplacement.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements dotés de la quantité la plus élevée
pour l'article concerné. Cochez cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements
avec la quantité la plus faible.

Inclure tous les emplac. fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour créer une liste d'emplacements fixes même si leur quantité est égale à zéro.

Préremplir emplac.
Cochez cette case pour préremplir le champ Emplcmt. Si vous cochez cette case, vous devez
également sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmnt par défaut
• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser logique LN pour entrée
• Regrouper inventaire

Utiliser emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour spécifier un emplacement d'entrée en stock par défaut à utiliser pour cet
emplacement.

Emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Utiliser emplcmnt par défaut est sélectionné.
Indiquez un emplacement d'entrée en stock par défaut pour cette transaction.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour utiliser le premier emplacement fixe de l'article comme emplacement
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d'entrée en stock par défaut pour cette transaction. Si l'article n'a pas d'emplacements fixes, le
champ Emplcmt sera vide.

Utiliser logique LN pour entrée
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour définir un emplacement d'entrée en stock par défaut à l'aide des règles de
proposition d'entrée en stock du système ERP LN.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour pré-remplir le champ d'emplacement avec la quantité la plus élevée ou la plus
faible, selon que le paramètre Inventaire plus élevé d’abord est sélectionné ou non, de l'article.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser par défaut l'emplacement doté de la quantité la plus élevée pour l'article
concerné. Décochez-la pour utiliser l'emplacement doté de la quantité la plus faible.

Transbordement activé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de transbordement
dans cette transaction.

Imprimer étiquettes unité manutention avant transbordement
Ce paramètre est disponible si vous sélectionnez Transbordement activé. Sélectionnez ce
paramètre pour imprimer les étiquettes codes-barres des unités de manutention avant d'exécuter
la transaction de transbordement.

Imprimer étiquettes série avant transbordement
Ce paramètre est disponible si vous sélectionnez Transbordement activé. Sélectionnez ce
paramètre pour imprimer les étiquettes codes-barres des numéros de série avant d'exécuter
la transaction de transbordement.

• Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la
transaction Fermer unité de manutention
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Fermer unité de manutention.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.

56 | Infor Factory Track pour LN Guide de l'utilisateur

 

Traitement de transaction



Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Fermer unité manutention.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la
transaction Réception consignation
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Réception consignation.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Récept. consignation.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

• Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez
les paramètres suivants :

Emplcmt contextuel
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock dans
une liste au lieu de les scanner. Si vous cochez cette case, vous devez également sélectionner
l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser emplcmts vides
• Regrouper inventaire
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Nbre d'emplacements
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Indiquez le
nombre maximal d'emplacements à afficher dans la liste contextuelle.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock définis
dans le système ERP LN comme des emplacements fixes pour l'article concerné.

Utiliser emplcmts vides
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher les emplacements vides dans la liste contextuelle.

Vérifier capacité
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements dotés d'une capacité suffisante dans la liste
contextuelle.

Vérifier conditions stockage
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Emplacements vides est sélectionné.
Cochez cette case pour afficher uniquement les emplacements jugés acceptables pour l'article
dans la liste contextuelle.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour diriger les transferts d'inventaire vers des stocks existants du même article. Si vous
cochez cette case, la liste des options affiche uniquement les emplacements contenant une
quantité positive de l'article à transférer. Les utilisateurs ont toujours la possibilité de spécifier
manuellement un emplacement.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements dotés de la quantité la plus élevée
pour l'article concerné. Cochez cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements
avec la quantité la plus faible.

Inclure tous les emplac. fixes
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné.
Cochez cette case pour créer une liste d'emplacements fixes même si leur quantité est égale
à zéro.

Préremplir emplac.
Cochez cette case pour préremplir le champ Emplcmt. Si vous cochez cette case, vous devez
également sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmnt par défaut
• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser logique LN pour entrée
• Regrouper inventaire

Utiliser emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Utiliser emplcmnt par défaut est sélectionné.
Indiquez un emplacement d'entrée en stock par défaut pour cette transaction.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour utiliser le premier emplacement fixe de l'article comme emplacement
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d'entrée en stock par défaut pour cette transaction. Si l'article n'a pas d'emplacements fixes, le
champ Emplcmt sera vide.

Utiliser logique LN pour entrée
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour définir un emplacement d'entrée en stock par défaut à l'aide des règles de
proposition d'entrée en stock du système ERP LN.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour pré-remplir le champ d'emplacement avec la quantité la plus élevée ou la plus
faible, selon que le paramètre Inventaire plus élevé d’abord est sélectionné ou non, de l'article.

Inventaire plus élevé d'abord
Cochez cette case pour utiliser par défaut l'emplacement doté de la quantité la plus élevée pour
l'article concerné. Décochez-la pour utiliser l'emplacement doté de la quantité la plus faible.

4 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction Créer
unité de manutention
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Créer unité de manutention.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Créer unité manutention.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.  

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

• Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez
les paramètres suivants :

Masque unité manutention
Précisez un code de masque pour les numéros d'unité de manutention générés
automatiquement.
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Créer parent
Sélectionnez ce paramètre pour autoriser également la création d'une nouvelle unité de
manutention parente quand une unité de manutention est créée au cours de la transaction.

Entrée définition colis
Sélectionnez ce paramètre pour autoriser l'affectation d'une définition de colis à une nouvelle
unité de manutention.

Art. emballage
Sélectionnez ce paramètre pour autoriser l'affectation d'un article d'emballage à une nouvelle
unité de manutention.

4 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la
transaction Transbordement
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Transbordement.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Transbordement.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Toujours scanner série/lot
Cochez cette case pour demander aux utilisateurs de toujours scanner les numéros de série
et de lot. Décochez-la pour spécifier automatiquement des numéros de série et de lot lorsque
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les utilisateurs procèdent au transbordement de la quantité intégrale pour un article depuis un
point de stockage.

5 Dans l’onglet Paramètres type cmde, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres spécifiques au type de commande suivants :

Emplac. transbordement
Précisez le statut de l'emplacement temporaire pour les articles à transborder avant leur livraison
vers la zone de transit.

N° d'exécution entrant
Spécifiez un numéro par défaut pour les exécutions entrantes.

N° d'exécution sortie
Spécifiez un numéro par défaut pour les exécutions sortantes.

Lancer sortie
Cochez cette case pour lancer automatiquement les commandes sortantes pour l'expédition.

6 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

7 Facultativement, dans l’onglet Paramètres type cmde, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d’impression d’étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

8 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la
transaction Retours clients
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Retours client.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Retours client.
3 Indiquez ces informations :
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Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Série commandes
Précisez la série à utiliser lorsque vous générez des commandes pour des retours.

Type de commande retours client
Précisez le type de commande à utiliser lors de la génération de commandes pour les retours.

Bureau de vente
Indiquez le bureau de vente à utiliser lors de la génération de commandes pour les retours.

Impr. CC
Cochez cette case pour imprimer les commandes après les avoir créées.

Equipement
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Impr. CC est sélectionné. Précisez l'équipement
à utiliser pour imprimer les commandes.

Lancer dans magasin ?
Cochez cette case pour transmettre les commandes récemment à un magasin.

Recevoir invent. ?
Cochez cette case pour recevoir physiquement des articles quand ils sont retournés. Décochez-la
pour créer uniquement une ligne de commande pour les articles.

Rangement
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de rangement
dans cette transaction.

Lancer cdes entr
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez cette
case pour lancer automatiquement les commandes entrantes pour le entrée en stock.

N° d'exécution par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cette valeur est
toujours utilisée par la transaction.

Emplcmt contextuel
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock dans
une liste au lieu de les scanner.  Si vous cochez cette case, vous devez également sélectionner
l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser emplcmts vides
• Regrouper inventaire
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Nbre d'emplacements
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Indiquez le
nombre maximal d'emplacements à afficher dans la liste contextuelle.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock définis
dans le système ERP LN comme des emplacements fixes pour l'article concerné.

Utiliser emplcmts vides
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher les emplacements vides dans la liste contextuelle.

Vérifier capacité
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements dotés d'une capacité suffisante dans la liste
contextuelle.

Vérifier conditions stockage
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements jugés acceptables pour l'article dans la liste
contextuelle.

Regrouper inventaire
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez
cette case pour diriger les transferts d'inventaire vers des stocks existants du même article. Si
vous cochez cette case, la liste des options affiche uniquement les emplacements contenant
une quantité positive de l'article à transférer. Les utilisateurs ont toujours la possibilité de spécifier
manuellement un emplacement.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements dotés de la quantité la plus élevée
pour l'article concerné. Cochez cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements
avec la quantité la plus faible.

Inclure tous les emplac. fixes
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné.
Cochez cette case pour créer une liste d'emplacements fixes même si leur quantité est égale
à zéro.

Préremplir emplac.
Cochez cette case pour préremplir le champ Emplcmt. Si vous cochez cette case, vous devez
également sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmnt par défaut
• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser logique LN pour entrée
• Regrouper inventaire

Utiliser emplac. par défaut
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour spécifier un emplacement d'entrée en stock par défaut à utiliser pour
cet emplacement.
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Emplac. par défaut
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Utiliser emplcmnt par défaut est sélectionné.
Indiquez un emplacement d'entrée en stock par défaut pour cette transaction.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour utiliser le premier emplacement fixe de l'article comme emplacement
d'entrée en stock par défaut pour cette transaction. Si l'article n'a pas d'emplacements fixes, le
champ Emplcmt sera vide.

Utiliser logique LN pour entrée
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour définir un emplacement d'entrée en stock par défaut à l'aide des règles
de proposition d'entrée en stock du système ERP LN.

Regrouper inventaire
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour pré-remplir le champ d'emplacement avec la quantité la plus élevée
ou la plus faible, selon que le paramètre Inventaire plus élevé d’abord est sélectionné, de l'article.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné.
Cochez cette case pour utiliser par défaut l'emplacement doté de la quantité la plus élevée pour
l'article concerné. Décochez-la pour utiliser l'emplacement doté de la quantité la plus faible.

5 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Inventaire tournant
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Inventaire tournant.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Inventaire tournant.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.
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Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Afficher n° article
Cochez cette case pour afficher le code de l'article comptabilisé.

Scanner code article
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner le code de l'article. Si le code article
scanné ne correspond pas à l'article comptabilisé, un message apparaît.

Afficher emplacement
Cochez cette case pour afficher l'emplacement de l'article comptabilisé.

Scanner emplacement
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner l'emplacement. Si l'emplacement
scanné ne correspond pas à l'emplacement de l'article comptabilisé, un message apparaît.

Afficher n° lot
Cochez cette case pour afficher le numéro de lot de l'article comptabilisé.

Scanner n° lot
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner le numéro de lot. Si le numéro de
lot scanné ne correspond pas à celui de l'article comptabilisé, un message apparaît.

Afficher date
Cochez cette case pour afficher la date d'inventaire de l'article comptabilisé.

Scanner date
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner la date d'inventaire. Si la date
d'inventaire scannée ne correspond pas à celle de l'article comptabilisé, un message apparaît.

Afficher unité manutention
Cochez cette case pour afficher l'unité de manutention affectée à l'article comptabilisé.

Scanner unité manutention
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner l'unité de manutention. Si l'unité
de manutention scannée ne correspond pas à celle de l'article comptabilisé, un message
apparaît.

Réinitialiser comptage système
Cochez cette case pour réinitialiser la quantité de stocks enregistrée lors de la comptabilisation
des articles.

Créer numéros de série
Cochez cette case pour autoriser l'application à créer des nouveaux numéros de série lors de
la comptabilisation des articles.

Nbre de lignes à afficher
Indiquez le nombre de lignes d'inventaire non comptabilisées à afficher simultanément.

Code motif/défaut
Précisez un code motif par défaut pour les quantités comptabilisées qui dépassent l'écart toléré
pour un article.

5 Cliquez sur Enrgt.
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Configuration des paramètres de la
transaction Heures écoulées
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la
transaction Heures écoulées.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Hres écoulées.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Code employé numérique
Cochez cette case si les numéros de badge des employés contiennent seulement des caractères
numériques. Cochez cette case si les numéros de badge des employés contiennent seulement
des caractères alphanumériques.

5 Dans l’onglet Paramètres type cmde, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres spécifiques au type de commande suivants :

Saisir type M-O horaire
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer un type de main-d'œuvre horaire.
Décochez-la pour utiliser automatiquement la valeur par défaut.

Saisir CdC
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de spécifier un centre de charge. Décochez-la
pour utiliser automatiquement la valeur par défaut.

Entrer élément de coût
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer un type de main-d'œuvre horaire.
Décochez-la pour utiliser automatiquement la valeur par défaut.

Saisir machine
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de spécifier un code machine. Décochez-la
pour utiliser automatiquement la valeur par défaut.

Saisir tâche
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de spécifier une tâche. Décochez-la pour
utiliser automatiquement la valeur par défaut.
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Signaler commande si dernière opération
Cochez cette case pour signaler à la commande que les pièces sont achevées. Ce paramètre
ne s'applique que lorsque l'utilisateur déclare la dernière opération dans la tâche.

Déclarer production en inventaire
Cochez cette case si les quantités achevées doivent être placées dans le stock. Ce paramètre
s'applique uniquement lorsque l'utilisateur signale la dernière opération sur l'OF et que Signaler
commande si dernière opération est activé.

Détails d'arrêt de rapport
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de spécifier des quantités achevées au
moment de déclarer des quantités pour une tâche.

Configuration de rapport
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de préciser un temps de configuration.

Indicateur Rapport achevé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de préciser quand une opération est terminée.
Décochez-la pour exiger que les opérations soient finalisées via l'interface du système ERP LN.

Autoriser sur-édition
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de finaliser les quantités opérationnelles qui
dépassent la quantité précisée dans la commande.

Autoriser rejets
Cochez cette case pour autoriser les utilisateurs à rejeter des quantités lors d'opérations.

Code motif/défaut
Précisez un motif par défaut pour les rejets. Les utilisateurs peuvent modifier cette valeur.

Confirmer
Cochez cette case pour émettre automatiquement les composants dans les commandes. Les
composants de la nomenclature désignés à des fins de confirmation seront sortis.

Calculer heures machine selon occupation machine
Cochez cette case pour calculer les heures machine en fonction des paramètres d'occupation
machine définis pour l'opération en cours.

Vérifier statut cdes
Cochez cette case pour valider la commande et l'opération une fois scannées. Décochez-la
pour valider uniquement l'opération une fois qu'elle a été scannée.

6 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande :

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

7 Cliquez sur Enrgt.
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Configuration des paramètres de la transaction de
transfert global de stock
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Transfert global.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Transfert global.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

Types commande magasin
Précisez le type de commande à utiliser dans le système ERP LN pour générer une commande
de magasin pour le transfert.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration de la transaction d'interrogation des
unités de manutention
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Interro. unité manutention.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Interro. unité manutention.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.
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4 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres des transactions
d'ajustement d'inventaire
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Ajustement invent.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Ajustement invent..
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

ID référence utilisé
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs de spécifier un ID de référence. Voir
"ID référence" à la page 14 pour plus d’informations.

Autoriser entrée unités de manutention
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs de spécifier une unité de manutention
unique au lieu de préciser le n° article et chaque point de stockage. Voir "Unités de manutention"
à la page 11 pour plus d’informations.

Autoriser saisie n° de série
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs d'annuler un seul article contrôlé par
n° de série sans utiliser l'écran Entrée n° série/lot.

Code motif/défaut
Indiquez un motif par défaut pour les ajustements de stock Les utilisateurs peuvent modifier
cette valeur.

Saisie U/M
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer l'unité de mesure (U/M) à appliquer
lors de la réduction des articles. Par exemple, si un facteur de conversion précisant qu'une
boîte contient cinq pièces a été défini dans le système ERP LN, l'utilisateur peut réduire la
quantité à une boîte au lieu de cinq pièces.

5 Cliquez sur Enrgt.
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Configuration des paramètres de la transaction de
transfert de stock
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la
transaction de transfert de stock.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Transf. stock.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

ID référence utilisé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer un ID de référence au début de
la transaction. Pour plus d'informations, voir "ID référence" à la page 14.

Autoriser entrée unités de manutention
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs de spécifier une unité de manutention
unique au lieu de préciser le code article et chaque point de stockage.

Type cde par défaut pour la transaction
Précisez un type de commande par défaut pour les transferts de stock.

Lot prérempli
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de choisir des numéros de lots dans une
liste. Décochez-la pour demander aux utilisateurs de scanner les numéros de lots.

Préremplir date
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de choisir des dates d'inventaire dans une
liste. Décochez-la pour demander aux utilisateurs de scanner les dates d'inventaire.

Emplcmt contextuel
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez
cette case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock
dans une liste au lieu de les scanner. Si vous cochez cette case, vous devez également
sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser emplcmts vides
• Regrouper inventaire
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Nbre d'emplacements
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Indiquez le
nombre maximal d'emplacements à afficher dans la liste contextuelle.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock définis
dans le système ERP LN comme des emplacements fixes pour l'article concerné.

Utiliser emplcmts vides
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher les emplacements vides dans la liste contextuelle.

Vérifier capacité
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Emplacements vides est sélectionné.
Cochez cette case pour afficher uniquement les emplacements dotés d'une quantité suffisante
dans la liste contextuelle.

Vérifier conditions stockage
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements jugés acceptables pour l'article dans la liste
contextuelle.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour diriger les transferts d'inventaire vers des stocks existants du même article. Si vous
cochez cette case, la liste des options affiche uniquement les emplacements contenant une
quantité positive de l'article à transférer. Les utilisateurs ont toujours la possibilité de spécifier
manuellement un emplacement.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements dotés de la quantité la plus élevée
pour l'article concerné. Cochez cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements
avec la quantité la plus faible.

Inclure tous les emplac. fixes
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné.
Cochez cette case pour créer une liste d'emplacements fixes même si leur quantité est égale
à zéro.

Préremplir emplac.
Cochez cette case pour préremplir le champ Emplcmt. Si vous cochez cette case, vous devez
également sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmnt par défaut
• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser logique LN pour entrée
• Regrouper inventaire

Utiliser emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour spécifier un emplacement d'entrée en stock par défaut à utiliser pour cet
emplacement.
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Emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Utiliser emplcmnt par défaut est sélectionné.
Indiquez un emplacement d'entrée en stock par défaut pour cette transaction.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour utiliser le premier emplacement fixe de l'article comme emplacement
d'entrée en stock par défaut pour cette transaction. Si l'article n'a pas d'emplacements fixes, le
champ Emplcmt sera vide.

Utiliser logique LN pour entrée
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour définir un emplacement d'entrée en stock par défaut à l'aide des règles de
proposition d'entrée en stock du système ERP LN.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour pré-remplir le champ d'emplacement avec la quantité la plus élevée ou la plus
faible, selon que le paramètre Inventaire plus élevé d’abord est sélectionné ou non, de l'article.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser par défaut l'emplacement doté de la quantité la plus élevée pour l'article
concerné. Décochez-la pour utiliser l'emplacement doté de la quantité la plus faible.

5 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de transaction
Réduction invent.
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Réduction invent.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Réduire.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.
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Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

ID référence utilisé
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs de spécifier un ID de référence. Voir
"ID référence" à la page 14 pour plus d’informations.

Autoriser entrée unités de manutention
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs de spécifier une unité de manutention
unique au lieu de préciser le n° article et chaque point de stockage. Voir "Unités de manutention"
à la page 11 pour plus d’informations.

Autoriser saisie n° de série
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs d'annuler un seul article contrôlé par
n° de série sans utiliser l'écran Entrée n° série/lot.

Code motif/défaut
Indiquez un motif par défaut pour les ajustements de stock Les utilisateurs peuvent modifier
cette valeur.

Saisie U/M
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer l'unité de mesure (U/M) à appliquer
lors de la réduction des articles. Par exemple, si un facteur de conversion précisant qu'une
boîte contient cinq pièces a été défini dans le système ERP LN, l'utilisateur peut réduire la
quantité à une boîte au lieu de cinq pièces.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de transaction
Augmentation invent.
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Augmentation invent.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Augmenter.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.
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Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Autoriser entrée unités de manutention
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs de spécifier une unité de manutention
unique au lieu de préciser le n° article et chaque point de stockage. Voir "Unités de manutention"
à la page 11 pour plus d’informations.

Autoriser saisie n° de série
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs d'annuler un seul article contrôlé par
n° de série sans utiliser l'écran Entrée n° série/lot.

Code motif/défaut
Indiquez un motif par défaut pour les ajustements de stock Les utilisateurs peuvent modifier
cette valeur.

Saisie U/M
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer l'unité de mesure (U/M) à appliquer
lors de la réduction des articles. Par exemple, si un facteur de conversion précisant qu'une
boîte contient cinq pièces a été défini dans le système ERP LN, l'utilisateur peut réduire la
quantité à une boîte au lieu de cinq pièces.

Ajt lot
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs de créer de nouveaux lots à l'aide
de cette transaction.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
d'interrogation des articles
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Interro. art.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Interro. art.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.
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Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

Afficher inventaire à tous les emplacements
Cochez cette case pour afficher l'inventaire à tous les emplacements. Décochez-la pour exclure
l'inventaire aux emplacements de réception, de contrôle, de transit et de rejet.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction de
réservation d'OF
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Imputation OF.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Imputation OF.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Code employé numérique
Cochez cette case si les numéros de badge des employés contiennent seulement des caractères
numériques. Cochez cette case si les numéros de badge des employés contiennent seulement
des caractères alphanumériques.

5 Dans l’onglet Paramètres type cmde, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres spécifiques au type de commande suivants :

Saisir type M-O horaire
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer un type de main-d'œuvre horaire.
Décochez-la pour utiliser automatiquement la valeur par défaut.
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Saisir CdC
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de spécifier un centre de charge. Décochez-la
pour utiliser automatiquement la valeur par défaut.

Entrer élément de coût
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer un type de main-d'œuvre horaire.
Décochez-la pour utiliser automatiquement la valeur par défaut.

Saisir machine
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de spécifier un code machine. Décochez-la
pour utiliser automatiquement la valeur par défaut.

Saisir tâche
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de spécifier une tâche. Décochez-la pour
utiliser automatiquement la valeur par défaut.

Signaler commande si dernière opération
Cochez cette case pour signaler à la commande que les pièces sont achevées. Ce paramètre
ne s'applique que lorsque l'utilisateur déclare la dernière opération dans la tâche.

Déclarer production en inventaire
Cochez cette case si les quantités achevées doivent être placées dans le stock. Ce paramètre
s'applique uniquement lorsque l'utilisateur signale la dernière opération sur l'OF et que Signaler
commande si dernière opération est activé.

Détails d'arrêt de rapport
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de spécifier des quantités achevées au
moment de déclarer des quantités pour une tâche.

Configuration de rapport
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de préciser un temps de configuration.

Indicateur Rapport achevé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de préciser quand une opération est terminée.
Décochez-la pour exiger que les opérations soient finalisées via l'interface du système ERP LN.

Autoriser sur-édition
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de finaliser les quantités opérationnelles qui
dépassent la quantité précisée dans la commande.

Autoriser rejets
Cochez cette case pour autoriser les utilisateurs à rejeter des quantités lors d'opérations.

Code motif/défaut
Précisez un motif par défaut pour les rejets. Les utilisateurs peuvent modifier cette valeur.

Confirmer
Cochez cette case pour émettre automatiquement les composants dans les commandes. Les
composants de la nomenclature désignés à des fins de confirmation seront sortis.

Calculer heures machine selon occupation machine
Cochez cette case pour calculer les heures machine en fonction des paramètres d'occupation
machine définis pour l'opération en cours.

Vérifier statut cdes
Cochez cette case pour valider la commande et l'opération une fois scannées. Décochez-la
pour valider uniquement l'opération une fois qu'elle a été scannée.

6 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande :
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Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

7 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres d'annulation de
Kanban
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Annulation Kanban.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Annulation Kanban.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de création de Kanban
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Création Kanban.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Création Kanban.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.
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Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

ID Kanban temporaire utilisé
Cochez cette case pour autoriser la création de Kanban temporaires.

5 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d'informations.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Livraison Kanban
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
de scanner mobile Livraison Kanban.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Livraison Kanban.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

Saisie utilisateur A magasin
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner le magasin. Si le magasin scanné
ne correspond pas au magasin de stockage du Kanban, un message d'erreur apparaît.

Saisie utilisateur Emplct dest.
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner l'emplacement. Si l'emplacement
scanné ne correspond pas à l'emplacement de stockage du Kanban, un message d'erreur
apparaît.
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Saisie utilisateur emplacement Kanban
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner l'emplacement du Kanban. Si
l'emplacement scanné ne correspond pas à l'emplacement de stockage du Kanban, un message
d'erreur apparaît.

Types commande magasin
Précisez le type de commande à utiliser pour transférer le Kanban de son emplacement d'origine
vers sa destination.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction de
rétablissement Kanban
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Rétabl. Kanban.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Rétabl. Kanban.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Demande Kanban
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Demande Kanban.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
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Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Demande Kanban.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction de
réinitialisation Kanban
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Réinit. Kanban.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Réinit. Kanban.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Statut Kanban
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Statut Kanban.
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1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Statut Kanban.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction Lier
unité manutention
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Lier unité manutention.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Lier unité manutention.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.  

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Masque unité manutention
Précisez un code de masque pour les numéros d'unité de manutention générés
automatiquement.

5 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d'informations.

6 Cliquez sur Enrgt.
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Configuration des paramètres de la
transaction Chargement
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Chargmt.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Chargmt.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, indiquez les informations suivantes pour chaque type de
commande :

Ignorer vérif. de scellage
Cochez cette case, pour charger un conteneur indépendamment du statut Non scellé.

Ignorer vérif. de quai
Cochez cette case, si le numéro du quai n'a pas besoin d'être saisi manuellement au moment
du chargement.

Quai par défaut
Indiquez un quai par défaut, si le quai n'a pas besoin d'être saisi au moment du chargement.

Remarque: Ce paramètre n'est activé que si le paramètre Ignorer vérif. de quai est sélectionné.

5 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

6 Cliquez sur Enrgt.
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Configuration des paramètres de la transaction
d'interrogation des emplacements
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Interro. emplcmt.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Interro. emplcmt.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

5 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

Afficher inventaire à tous les emplacements
Cochez cette case pour afficher l'inventaire à tous les emplacements. Décochez-la pour exclure
l'inventaire aux emplacements de réception, de contrôle, de transit et de rejet.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction Gérer
équipe
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Gérer équipe.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Gérer équipe.
3 Indiquez ces informations :
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Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Calculer heures machine production selon occupation machine
Quand un employé quittte une équipe, toutes les tâches actives associées à cet employé sont
automatiquement arrêtées. Cochez cette case pour calculer les heures machine effectives pour
les opérations de production arrêtées en fonction des paramètres d'occupation machine définis
pour cette opération.

Calculer heures machine PCS selon occupation machine
Quand un employé quittte une équipe, toutes les tâches actives associées à cet employé sont
automatiquement arrêtées. Cochez cette case pour calculer les heures machine effectives pour
les projets PCS arrêtés en fonction des paramètres d'occupation machine définis pour ce
projet PCS.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la
transaction Emballage par cde
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Emball. par ordre.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Emball. par ordre.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.  

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Facultativement, dans l’onglet Paramètres type cmde, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d’impression d’étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.
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5 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande :

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la
transaction Emballage par expédition
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Emball. par expédition.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Emball. par expédition.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.  

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Facultativement, dans l’onglet Paramètres type cmde, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d’impression d’étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations. Indiquez aussi les informations
suivantes :

Itinéraire vers scellage pour colis gérés
Cochez cette case, si les colis gérés doivent être acheminés automatiquement vers la transaction
Scellage.

Sceller conteneurs pré-emballés
Cochez cette case pour sceller automatiquement les conteneurs préemballés lors du scan.

Geler lignes expédition
Cochez cette case pour geler automatiquement le contenu des conteneurs scellés préemballés.
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Remarque: Ce champ est affiché, uniquement si l'option Sceller conteneurs pré-emballés est
sélectionnée.

Scanner unité manutention
Cochez cette case pour forcer le scan de l'unité de manutention en cours d'emballage plutôt
que de simplement confirmer que l'unité de manutention a été emballée.

5 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande :

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
d'interrogation des emballages
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Interro. emballage.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Interro. emballage.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.
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Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la
transaction Inventaire physique
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Inventaire physique.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Inventaire.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Autoriser entrée unités de manutention
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs de spécifier une unité de manutention
unique au lieu de préciser le code article et chaque point de stockage.

Code motif/défaut
Précisez un code motif par défaut pour tous les écarts de comptabilisation.

Valeur cumulée par défaut
Sélectionnez ce paramètre pour utiliser Oui comme valeur par défaut pour le champ Cumuler.
Désélectionnez ce champ pour utiliser Non comme valeur par défaut.

Garder commande inventaire tournant
Sélectionnez ce paramètre pour conserver les numéros des commandes de l'inventaire tournant
après un inventaire réussi. Ne le sélectionnez pas si vous souhaitez supprimer les numéros
des commandes de l'inventaire tournant une fois l'inventaire terminé.

Heure invent.
Précisez une heure à affecter aux points de stockage créés dans le cadre d'un inventaire.

Ajt lot
Cochez cette case pour pouvoir ajouter des numéros de lot lors d'un inventaire.
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Créer numéros de série
Cochez cette case pour autoriser la création de numéros de lot lors d'un inventaire.

Réinitialiser comptage système
Cochez cette case pour réinitialiser la quantité système quand un inventaire commence.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Retour de transit
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Retour de transit.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Retour de transit.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

Autoriser saisie de série
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de scanner des les numéros de série d'articles
retournés.

Emplac. par défaut
Indiquez un emplacement par défaut où retourner les articles.

Unités manutention en cours d'utilisation
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de scanner les unités de manutention affectées
aux articles retournés.

Type cde par défaut pour la transaction
Précisez un type de commande par défaut pour générer la commande de magasin.
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Préremplir date
Cochez cette case pour spécifier automatiquement une date d'inventaire pour l'article retourné
s'il existe une seule date d'inventaire associée à cet article à l'emplacement de destination.

Préremplir lot
Cochez cette case pour spécifier automatiquement un numéro de lot pour l'article retourné s'il
existe un seul numéro de lot associé à cet article à l'emplacement de destination.

Préremplir magasin
Cochez cette case pour indiquer automatiquement le magasin correspondant à l'emplacement
de destination.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la
transaction Prélèvement
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Prélèvmt.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Prélèvmt.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

Val/défaut par commande
Cochez cette case pour utiliser par défaut la méthode de prélèvement « par commande ».
L'utilisateur peut modifier cette méthode.

Val/défaut par exécution
Cochez cette case pour utiliser par défaut la méthode de prélèvement « par exécution ».
L'utilisateur peut modifier cette méthode.
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Val/défaut par mission
Cochez cette case pour utiliser par défaut la méthode de prélèvement « par mission ».
L'utilisateur peut modifier cette méthode.

Filtrer par magasin
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever des articles dans leur magasin
actuel.

Prélèvmt n° série implémenté
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever des articles en série.

Type commande composant perdu
Indiquez un type de commande à utiliser pour les composants perdus.

5 Dans l’onglet Paramètres type cmde, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres spécifiques au type de commande suivants :

Nombre de lignes dans la liste
Indiquez le nombre maximum de lignes à afficher dans la liste de prélèvement. Si le nombre
d'articles disponibles pour prélèvement dépasse ce nombre, la liste apparaîtra tronquée. Au
fur et à mesure du prélèvement, les articles seront retirés de la liste, libérant ainsi de la place
pour les articles tronqués à afficher.

Emplacement chariot
Précisez un emplacement chariot vers lequel transférer les articles lors du prélèvement.

Empl. transit
Indiquez un emplacement de transit pour les articles qui ont été prélevés.

Composant utilisé perdu
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de déclarer des composants perdus au cours
du prélèvement. Si vous cochez cette case, vous devez également spécifier un magasin ou un
emplacement, ou les deux, pour les composants perdus.

Magasin composant perdu
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Composant utilisé perdu est sélectionné. Précisez
un magasin où les composants perdus seront transférés. (Facultatif) Laissez ce champ vide
pour utiliser le magasin d'origine et y conserver les composants perdus.

Emplacement composant perdu
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Composant utilisé perdu est sélectionné. Précisez
un emplacement où les composants perdus seront transférés. (Facultatif) Laissez ce champ
vide pour utiliser l'emplacement d'origine et y conserver les composants perdus.

Sur-prélèvement autorisé (ventes, transfert, production uniquement)
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever une quantité supérieure à la
quantité requise, conformément aux limites de tolérance standard du système ERP LN.

Cascade
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Sur-prélèvement autorisé (Ventes, Transfert,
Production uniquement) est sélectionné. Cochez cette case pour tenir compte du sur-prélèvement
pour d'autres lignes de proposition de sortie de stock. Décochez-la pour empêcher que le
sur-prélèvement d'une ligne de proposition de sortie de stock n'affecte d'autres lignes de
proposition.

Lancer sortie
Cochez cette case pour émettre le bon de sortie lors du prélèvement des articles.

Afficher code article
Cochez cette case pour afficher le code d'article prélevé.
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Scanner code article
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner le code de l'article. Si le code article
scanné ne correspond pas au code article précisé dans la liste de prélèvement, un message
d'erreur apparaît.

Afficher emplacement
Cochez cette case pour afficher l'emplacement de l'article prélevé.

Scanner emplacement
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner l'emplacement. Si l'emplacement
scanné ne correspond pas à l'emplacement précisé dans la liste de prélèvement, un message
d'erreur apparaît.

Modifier emplacement
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever des articles depuis un
emplacement différent de celui précisé dans la liste de prélèvement. Si vous cochez cette case,
ce paramètre remplacera le paramètre Scanner empl..

Afficher n° lot
Cochez cette case pour afficher le numéro de lot de l'article prélevé.

Scanner n° lot
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner le numéro de lot. Si le numéro de
lot scanné ne correspond pas au numéro de lot dans la liste de prélèvement, un message
d'erreur s'affiche.

Modifier n° lot
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever des articles dotés d'un numéro
de lot différent de celui précisé dans la liste de prélèvement. Si vous cochez cette case,ce
paramètre remplacera le paramètre Scanner n° lot.

Afficher date
Cochez cette case pour afficher la date d'inventaire de l'article prélevé.

Scanner date
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner la date d'inventaire. Si la date
d'inventaire scannée ne correspond pas à la date d'inventaire précisée dans la liste de
prélèvement, un message d'erreur apparaît.

Modifier date invent.
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever des articles dotés d'une date
d'inventaire différente de celle précisée dans la liste de prélèvement. Si vous cochez cette
case,ce paramètre remplacera le paramètre Scanner date.

Afficher unité manutention
Cochez cette case pour afficher l’unité de manutention assignée à l'article qui est prélevé.

Scanner unité manutention
Cochez cette case pour demander à l'utilisateur de scanner l'unité de manutention. Si l'unité
de manutention scannée ne correspond pas à l'unité de manutention précisée dans la liste de
prélèvement, un message d'erreur apparaît.

Modifier n° de série
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de prélever des articles dotés d'un numéro
de série différent de celui précisé dans le bon de sortie.

6 Facultativement, dans l’onglet Paramètres type cmde, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d’impression d’étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.
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7 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

8 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Entrée en stock
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Entrée en stock.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Entrée en stock.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Entrée en stock par n° réception
Cochez cette case pour afficher les articles rangés lorsque l'utilisateur scanne le numéro de
réception. Décochez-la pour afficher les articles rangés lorsque l'utilisateur scanne le numéro
de commande.

Entrée en stock par liste de stockage
Cochez cette case pour utiliser la logique Liste de stockage du système ERP LN pour les
rangements d'articles.
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ID référence utilisé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer un ID de référence au début de
la transaction. Pour plus d'informations, voir "ID référence" à la page 14.

5 Dans l’onglet Paramètres type cmde, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres spécifiques au type de commande suivants :

Saisie U/M
Cochez cette case pour permettre uniquement aux utilisateurs d'indiquer une unité de mesure.

Entrée en stock par unité commande
Cochez cette case pour trier la liste des articles rangés par commande. Décochez-la pour trier
la liste par emplacement.

Lancer cdes entr
Cochez cette case pour lancer automatiquement les commandes entrantes pour le rangement.

N° d'exécution par défaut
Spécifiez un numéro par défaut pour les rangements.

Emplcmt contextuel
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez
cette case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock
dans une liste au lieu de les scanner. Si vous cochez cette case, vous devez également
sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser emplcmts vides
• Regrouper inventaire

Nbre d'emplacements
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Indiquez le
nombre maximal d'emplacements à afficher dans la liste contextuelle.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock définis
dans le système ERP LN comme des emplacements fixes pour l'article concerné.

Utiliser emplcmts vides
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher les emplacements vides dans la liste contextuelle.

Vérifier capacité
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements dotés d'une capacité suffisante dans la liste
contextuelle.

Vérifier conditions stockage
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements jugés acceptables pour l'article dans la liste
contextuelle.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour diriger les transferts d'inventaire vers des stocks existants du même article. Si vous
cochez cette case, la liste des options affiche uniquement les emplacements contenant une
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quantité positive de l'article à transférer. Les utilisateurs ont toujours la possibilité de spécifier
manuellement un emplacement.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements dotés de la quantité la plus élevée
pour l'article concerné. Cochez cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements
avec la quantité la plus faible.

Inclure tous les emplac. fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour créer une liste d'emplacements fixes même si leur quantité est égale à zéro.

Préremplir emplac.
Cochez cette case pour préremplir le champ Emplcmt. Si vous cochez cette case, vous devez
également sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmnt par défaut
• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser logique LN pour entrée
• Regrouper inventaire

Utiliser emplac. par défaut
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour spécifier un emplacement d'entrée en stock par défaut à utiliser pour
cet emplacement.

Emplac. par défaut
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Utiliser emplcmnt par défaut est sélectionné.
Indiquez un emplacement d'entrée en stock par défaut pour cette transaction.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour utiliser le premier emplacement fixe de l'article comme emplacement
d'entrée en stock par défaut pour cette transaction. Si l'article n'a pas d'emplacements fixes, le
champ Emplcmt sera vide.

Utiliser logique LN pour entrée
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour définir un emplacement d'entrée en stock par défaut à l'aide des règles
de proposition d'entrée en stock du système ERP LN.

Regrouper inventaire
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour pré-remplir le champ d'emplacement avec la quantité la plus élevée
ou la plus faible, selon que le paramètre Inventaire plus élevé d’abord est sélectionné, de l'article.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné.
Cochez cette case pour utiliser par défaut l'emplacement doté de la quantité la plus élevée pour
l'article concerné. Décochez-la pour utiliser l'emplacement doté de la quantité la plus faible.

Transbordement activé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de transbordement
dans cette transaction.
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Imprimer étiquettes unité manutention avant transbordement
Ce paramètre est disponible si vous sélectionnez Transbordement activé. Sélectionnez ce
paramètre pour imprimer les étiquettes codes-barres des unités de manutention avant d'exécuter
la transaction de transbordement.

Imprimer étiquettes série avant transbordement
Ce paramètre est disponible si vous sélectionnez Transbordement activé. Sélectionnez ce
paramètre pour imprimer les étiquettes codes-barres des numéros de série avant d'exécuter
la transaction de transbordement.

6 Facultativement, dans l’onglet Paramètres type cmde, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d’impression d’étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

7 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

8 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de transaction de
réception
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Réceptions.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Réceptions.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.
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Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

5 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

ID référence utilisé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer un ID de référence au début de
la transaction. Pour plus d'informations, voir "ID référence" à la page 14.

6 Dans l'onglet Paramètres type cmde, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres spécifiques au type de commande suivants :

Filtrer par magasin
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de recevoir les articles dans leur magasin
actuel.

Remplacer activités LN
Cochez cette case pour remplacer toutes les activités LN qui interfèrent avec cette transaction.

Exécuter activités LN
Cochez cette case pour exécuter toutes les tâches automatiques suivantes dans la transaction
en cours. Si une tâche exécutée au cours de la transaction échoue, la transaction toute entière
échouera et un message d'erreur apparaîtra. Décochez la case pour exécuter toutes les tâches
automatiques suivantes en dehors de la transaction en cours. Si les tâches exécutées en dehors
de la transaction échouent, aucun message d'erreur n'apparaîtra.

Définir Quantité bons livraison par Quantité ouverte
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer l'unité de mesure (U/M) à appliquer
lors de la réception des articles. Par exemple, si un facteur de conversion précisant qu'une
boîte contient cinq pièces a été défini dans le système ERP LN, l'utilisateur peut recevoir une
boîte au lieu de cinq pièces en guise de quantité pour l'article.

Autoriser l'utilisateur à saisir Réception finale
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de déterminer si les articles reçus sont soumis
à un contrôle. Décochez-la pour contrôler ou non les articles selon leur désignation dans le
système ERP LN.

Saisir Code certificat lot
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de spécifier un code de certificat assciant
un document au numéro de lot.

Saisir quantité reçue
Cochez cette case pour demander aux utilisateurs d'indiquer la quantité reçue. Décochez-la
pour recevoir automatiquement la quantité répertoriée dans le bon de livraison.

Préremplir quantité reçue avec quantité bon livraison
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Saisir quantité reçue est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser la quantité du bon de livraison comme valeur par défaut pour le champ
Quantité reçue. L'utilisateur peut modifier cette valeur.

Saisir indic. contrôle
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de déterminer si les articles reçus sont à
contrôler ou non.
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Saisir date invent.
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date d'inventaire pour les
articles contrôlés par date que vous recevez. Décochez-la pour utiliser en permanence la date
actuelle ajoutée à la durée de conservation de l'article pour la date d'inventaire.

Saisir date réception
Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur d'indiquer une date de réception.

Saisir ID Kanban
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de scanner des ID de Kanban à la place de
numéros de commande et d'article.

Heure invent.
Facultativement, indiquez une heure pour enregistrer tous les articles contrôlés par date que
vous recevez.

Saisie U/M
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer l'unité de mesure (U/M) à appliquer
lors de la réception des articles. Par exemple, si un facteur de conversion précisant qu'une
boîte contient cinq pièces a été défini dans le système ERP LN, l'utilisateur peut recevoir une
boîte au lieu de cinq pièces en guise de quantité pour l'article.

Rangement
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de rangement
dans cette transaction.

Lancer cdes entr
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez cette
case pour lancer automatiquement les commandes entrantes pour le entrée en stock.

N° d'exécution par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cette valeur est
toujours utilisée par la transaction.

Emplcmt contextuel
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock dans
une liste au lieu de les scanner. Si vous cochez cette case, vous devez également sélectionner
l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser emplcmts vides
• Regrouper inventaire

Nbre d'emplacements
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Indiquez le
nombre maximal d'emplacements à afficher dans la liste contextuelle.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock définis
dans le système ERP LN comme des emplacements fixes pour l'article concerné.

Utiliser emplcmts vides
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher les emplacements vides dans la liste contextuelle.
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Vérifier capacité
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements dotés d'une capacité suffisante dans la liste
contextuelle.

Vérifier conditions stockage
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements jugés acceptables pour l'article dans la liste
contextuelle.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour diriger les transferts d'inventaire vers des stocks existants du même article. Si vous
cochez cette case, la liste des options affiche uniquement les emplacements contenant une
quantité positive de l'article à transférer. Les utilisateurs ont toujours la possibilité de spécifier
manuellement un emplacement.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements dotés de la quantité la plus élevée
pour l'article concerné. Cochez cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements
avec la quantité la plus faible.

Inclure tous les emplac. fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour créer une liste d'emplacements fixes même si leur quantité est égale à zéro.

Préremplir emplac.
Cochez cette case pour préremplir le champ Emplcmt. Si vous cochez cette case, vous devez
également sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmnt par défaut
• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser logique LN pour entrée
• Regrouper inventaire

Utiliser emplac. par défaut
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Pré-remplir emplacements est sélectionné.
Cochez cette case pour spécifier un emplacement d'entrée en stock par défaut à utiliser pour
cet emplacement.

Emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Utiliser emplcmnt par défaut est sélectionné.
Indiquez un emplacement d'entrée en stock par défaut pour cette transaction.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser le premier emplacement fixe de l'article comme emplacement d'entrée
en stock par défaut pour cette transaction. Si l'article n'a pas d'emplacements fixes, le champ
Emplcmt sera vide.

Utiliser logique LN pour entrée
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour définir un emplacement d'entrée en stock par défaut à l'aide des règles de
proposition d'entrée en stock du système ERP LN.
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Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour pré-remplir le champ d'emplacement avec la quantité la plus élevée ou la plus
faible, selon que le paramètre Inventaire plus élevé d’abord est sélectionné ou non, de l'article.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser par défaut l'emplacement doté de la quantité la plus élevée pour l'article
concerné. Décochez-la pour utiliser l'emplacement doté de la quantité la plus faible.

Transbordement activé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de transbordement
dans cette transaction.

Imprimer étiquettes unité manutention avant transbordement
Ce paramètre est disponible si vous sélectionnez Transbordement activé. Sélectionnez ce
paramètre pour imprimer les étiquettes codes-barres des unités de manutention avant d'exécuter
la transaction de transbordement.

Imprimer étiquettes série avant transbordement
Ce paramètre est disponible si vous sélectionnez Transbordement activé. Sélectionnez ce
paramètre pour imprimer les étiquettes codes-barres des numéros de série avant d'exécuter
la transaction de transbordement.

7 Facultativement, dans l’onglet Paramètres type cmde, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d’impression d’étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

8 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

9 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction de
lancement des sorties de stock
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Lancer sortie.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.
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2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Lancer sortie.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez le
paramètre suivant :

Val/défaut par commande
Cochez cette case pour utiliser par défaut la méthode de prélèvement « par commande ».
L'utilisateur peut modifier cette méthode.

Val/défaut par exécution
Cochez cette case pour utiliser par défaut la méthode de prélèvement « par exécution ».
L'utilisateur peut modifier cette méthode.

Val/défaut par mission
Cochez cette case pour utiliser par défaut la méthode de prélèvement « par mission ».
L'utilisateur peut modifier cette méthode.

5 Dans l'onglet Paramètres type cmde, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres spécifiques au type de commande suivants :

Vérifier chaque ligne emballée
Cochez cette case pour empêcher les utilisateurs de lancer la sortie de stock si des lignes dans
la proposition de sortie de stock ne sont pas emballées.

Vérifier chaque ligne prélevée
Cochez cette case pour empêcher les utilisateurs de lancer la sortie de stock si des lignes dans
la proposition de sortie de stock ne sont pas prélevées.

Geler expédition
Cochez cette case pour geler des expéditions créées lorsque des sorties de stock sont lancées
ou des listes de prélèvement sont confirmées.

Confirmer expédition
Cochez cette case pour confirmer des expéditions créées lorsque des sorties sont lancées ou
des listes de prélèvement sont confirmées.

Filtrer par mission
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de filtrer des lignes par mission lorsqu'ils
émettent une commande.

Filtrer par exécution
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de filtrer des lignes par exécution lorsqu'ils
lancent une commande.

Imprimer bon livraison
Cochez cette case pour imprimer le bon de livraison associé à l'expédition.
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Nb de copies
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Imprimer bon livraison est sélectionné. Indiquez
le nombre de copies à imprimer pour le bon de livraison.

Equipement
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Imprimer bon livraison est sélectionné. Précisez
l'équipement à utiliser pour imprimer le bon de livraison.

Rapport Bon livraison
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Imprimer bon livraison est sélectionné. Précisez
le rapport de bon de livraison à imprimer.

Impr. connaissement
Cochez cette case pour imprimer le connaissement associé à l’expédition.

Nb de copies
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Impr. connaissement est sélectionné. Indiquez
le nombre de copies à imprimer pour le connaissement.

Equipement
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Impr. connaissement est sélectionné. Précisez
l'équipement à utiliser pour imprimer le connaissement.

Etat connaissement
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Impr. connaissement est sélectionné. Précisez
le rapport de connaissement à imprimer.

6 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

7 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Reconditionnement
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Remballage.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Remballage.
3 Indiquez ces informations :
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Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Facultativement, dans l’onglet Paramètres type cmde, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d’impression d’étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

5 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande :

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction de
déclaration d'opération
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Opération état.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Opération état.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :
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Autoriser référence par n° de série
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de scanner un numéro de série au début de
la transaction. En scannant un numéro de série, vous pouvez automatiquement spécifier un
numéro de commande, un code article et un numéro de série.

Autoriser sur-édition
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de finaliser les quantités opérationnelles qui
dépassent la quantité précisée dans la commande.

Reconfirmer achèvement
Cochez cette case pour demander aux utilisateurs de confirmer leur intention de terminer une
opération.

Afficher qté pré-opération signalée
Cochez cette case pour calculer la quantité ouverte de l'opération en cours fondée sur la quantité
déclarée lors de l'opération précédente.

Afficher qté rejets cumulée
Cochez cette case pour afficher les quantités qui ont été rejetées dans la commande.

Saisie util. achèvement
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de préciser quand une opération est terminée.
Décochez-la pour terminer les opérations une fois la quantité complète prête.

Confirmer
Cochez cette case pour confirmer des articles quand ils sont déclarés terminés.

Publier immédiatement sous-assemblage dans stock
Ce paramètre ne s'applique que lorsque l'opération en cours précède une opération de
sous-traitance. Sélectionnez-le pour publier des sous-assemblages dans le stock immédiatement
aprés avoir déclaré l'opération.

5 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction de
déclaration de la production
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Production état.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Production état.
3 Indiquez ces informations :
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Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

ID référence utilisé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer un ID de référence au début de
la transaction. Pour plus d'informations, voir "ID référence" à la page 14.

Equipe par défaut
Spécifiez le code de l'équipe par défaut à déclarer dans l'historique de production quand des
utilisateurs déclarent des quantités produites. L'utilisateur peut modifier cette valeur.

Préremplir quantité depuis dernière opération
Cochez cette case pour utiliser la quantité achevée déclarée depuis la dernière opération.

Confirmer
Cochez cette case pour confirmer des articles quand ils sont déclarés terminés.

Autoriser saisie pour quantité rejetée
Cochez cette case pour autoriser les utilisateurs à rejeter des quantités.

Code motif/défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Autoriser saisie pour quantité rejetée est
sélectionné. Précisez un code motif par défaut pour les rejets. L'utilisateur peut modifier cette
valeur.

N° cde comme n° lot/défaut
Cochez cette case pour utiliser le numéro de commande comme numéro de lot par défaut.
L'utilisateur peut modifier cette valeur.

Autoriser sur-édition
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de finaliser les quantités opérationnelles qui
dépassent la quantité précisée dans la commande.

Préremplir quantité avec quantité ouverte
Cochez cette case pour utiliser la quantité ouverte comme quantité par défaut. L'utilisateur peut
modifier cette valeur.

Signaler achevé uniquement si dernière opération achevée
Cochez cette case pour permettre uniquement aux utilisateurs de finaliser des quantités de
fabrication une fois les quantités opérationnelles prêtes.

Valeur/déf. Non pour chp Achevé
Cochez cette case pour indiquer automatiquement Non comme valeur par défaut dans le champ
Achevé. L'utilisateur peut modifier cette valeur.

Autoriser saisie indic. achèvement
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de préciser quand une opération est terminée.
Décochez-la pour exiger que les commandes soient finalisées via l'interface du système ERP LN.

Saisir ID Kanban
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de scanner un ID Kanban au lieu de préciser
un numéro de commande.
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Autoriser la création de n° de série supplémentaires
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer des numéros de série qui ne sont
pas encore attribués. Décochez-la pour demander à l'utilisateur de spécifier les numéros de
série attribués à l'ordre de fabrication en cours.

Déclarer production en inventaire
Cochez cette case pour recevoir des articles en stock lorsqu'une commande est déclarée
terminée.

Entrée en stock
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Signaler production à inventaire est sélectionné.
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions d'entrée en stock
dans cette transaction.

Lancer cdes entr
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez
cette case pour lancer automatiquement les commandes entrantes pour le entrée en stock.

N° d'exécution par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cette valeur est
toujours utilisée par la transaction.

Emplcmt contextuel
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock dans
une liste au lieu de les scanner. Si vous cochez cette case, vous devez également sélectionner
l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser emplcmts vides
• Regrouper inventaire

Nbre d'emplacements
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Indiquez le
nombre maximal d'emplacements à afficher dans la liste contextuelle.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock définis
dans le système ERP LN comme des emplacements fixes pour l'article concerné.

Utiliser emplcmts vides
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher les emplacements vides dans la liste contextuelle.

Vérifier capacité
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements dotés d'une capacité suffisante dans la liste
contextuelle.

Vérifier conditions stockage
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements jugés acceptables pour l'article dans la liste
contextuelle.

Regrouper inventaire
Cochez cette case pour diriger les transferts d'inventaire vers des stocks existants du même
article. Si vous cochez cette case, la liste des options affiche uniquement les emplacements
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contenant une quantité positive de l'article à transférer. Les utilisateurs ont toujours la possibilité
de spécifier manuellement un emplacement.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Inventaire plus élevé d'abord est sélectionné.
Cochez cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements dotés de la quantité la
plus élevée pour l'article concerné. Cochez cette case pour fournir en premier une liste
d'emplacements avec la quantité la plus faible.

Inclure tous les emplac. fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Inventaire plus élevé d'abord est sélectionné.

Préremplir emplac.
Cochez cette case pour préremplir le champ Emplcmt. Si vous cochez cette case, vous devez
également sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmnt par défaut
• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser logique LN pour entrée
• Regrouper inventaire

Utiliser emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour spécifier un emplacement d'entrée en stock par défaut à utiliser pour cet
emplacement.

Emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Utiliser emplcmnt par défaut est sélectionné.
Indiquez un emplacement d'entrée en stock par défaut pour cette transaction.

Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser le premier emplacement fixe de l'article comme emplacement d'entrée
en stock par défaut pour cette transaction. Si l'article n'a pas d'emplacements fixes, le champ
Emplcmt sera vide.

Utiliser logique LN pour entrée
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour définir un emplacement d'entrée en stock par défaut à l'aide des règles de
proposition d'entrée en stock du système ERP LN.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour pré-remplir le champ d'emplacement avec la quantité la plus élevée ou la plus
faible, selon que le paramètre Inventaire plus élevé d’abord est sélectionné ou non, de l'article.

Inventaire plus élevé d'abord
Cochez cette case pour utiliser par défaut l'emplacement doté de la quantité la plus élevée pour
l'article concerné. Décochez-la pour utiliser l'emplacement doté de la quantité la plus faible.

Transbordement activé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de transbordement
dans cette transaction.

Imprimer étiquettes unité manutention avant transbordement
Ce paramètre est disponible si vous sélectionnez Transbordement activé. Sélectionnez ce
paramètre pour imprimer les étiquettes codes-barres des unités de manutention avant d'exécuter
la transaction de transbordement.
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Imprimer étiquettes série avant transbordement
Ce paramètre est disponible si vous sélectionnez Transbordement activé. Sélectionnez ce
paramètre pour imprimer les étiquettes codes-barres des numéros de série avant d'exécuter
la transaction de transbordement.

5 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Réinit. employé
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Réinit. employé.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Réinit. employé.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Retourner composant
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Retourner composant.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Retourner composant.
3 Indiquez ces informations :
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Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Autoriser entrée unités de manutention
Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs de spécifier une unité de manutention
unique au lieu de préciser le n° article et chaque point de stockage.

Entrée en stock
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de rangement
dans cette transaction.

N° d'exécution par défaut
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. (Facultatif)
Spécifiez un numéro par défaut pour les rangements. L'utilisateur peut modifier cette valeur.

Lancer cdes entr
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez cette
case pour lancer automatiquement les commandes entrantes pour le entrée en stock.

Préremplir emplac.
Cochez cette case pour préremplir le champ Emplcmt. Si vous cochez cette case, vous devez
également sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmnt par défaut
• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser logique LN pour entrée
• Regrouper inventaire

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour pré-remplir le champ d'emplacement avec la quantité la plus élevée ou la plus
faible, selon que le paramètre Inventaire plus élevé d’abord est sélectionné ou non, de l'article.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser par défaut l'emplacement doté de la quantité la plus élevée pour l'article
concerné. Décochez-la pour utiliser l'emplacement doté de la quantité la plus faible.

Utiliser emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour spécifier un emplacement d'entrée en stock par défaut à utiliser pour cet
emplacement.

Emplac. par défaut
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Utiliser emplcmnt par défaut est sélectionné.
Indiquez un emplacement d'entrée en stock par défaut pour cette transaction.
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Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser le premier emplacement fixe de l'article comme emplacement d'entrée
en stock par défaut pour cette transaction. Si l'article n'a pas d'emplacements fixes, le champ
Emplcmt sera vide.

Utiliser logique LN pour entrée
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour définir un emplacement d'entrée en stock par défaut à l'aide des règles de
proposition d'entrée en stock du système ERP LN.

Emplcmt contextuel
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Entrée en stock est sélectionné. Cochez cette
case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des emplacements d'entrée en stock dans
une liste au lieu de les scanner. Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Entrée
en stock est sélectionné. Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner
des emplacements d'entrée en stock dans une liste au lieu de les scanner. Si vous cochez cette
case, vous devez également sélectionner l'un des paramètres suivants :

• Utiliser emplcmts fixes
• Utiliser emplcmts vides
• Regrouper inventaire

Nbre d'emplacements
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Indiquez
le nombre maximal d'emplacements à afficher dans la liste contextuelle.

Regrouper inventaire
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour diriger les transferts d'inventaire vers des stocks existants du même article. Si vous
cochez cette case, la liste des options affiche uniquement les emplacements contenant une
quantité positive de l'article à transférer. Les utilisateurs ont toujours la possibilité de spécifier
manuellement un emplacement.

Inventaire plus élevé d'abord
Ce paramètre est affiché uniquement si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné.
Cochez cette case pour fournir en premier une liste d'emplacements dotés de la quantité la
plus élevée pour l'article concerné. Cochez cette case pour fournir en premier une liste
d'emplacements avec la quantité la plus faible.

Inclure tous les emplac. fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Regrouper inventaire est sélectionné. Cochez
cette case pour créer une liste d'emplacements fixes même si leur quantité est égale à zéro.

Utiliser emplcmts vides
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmt pop-up est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher les emplacements vides dans la liste contextuelle.

Vérifier capacité
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements dotés d'une capacité suffisante dans la liste
contextuelle.

Vérifier conditions stockage
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Emplcmts vide est sélectionné. Cochez cette
case pour afficher uniquement les emplacements jugés acceptables pour l'article dans la liste
contextuelle.
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Utiliser emplcmts fixes
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Préremplir emplcmts est sélectionné. Cochez
cette case pour utiliser le premier emplacement fixe de l'article comme emplacement d'entrée
en stock par défaut pour cette transaction. Si l'article n'a pas d'emplacements fixes, le champ
Emplcmt sera vide.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Scellage
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Scellage.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres ne
s'appliquant qu'à un magasin spécifique, ce dernier s'affichera dans le champ Magasin. Si vous
configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de l'application,
le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Scellage.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

Type cde par défaut
Sélectionnez un type de commande par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier
cette valeur.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Imprimer étiquettes via EXM
Sélectionnez ce champ pour imprimer des étiquettes à l'aide de l'application EXM et ne pas
utiliser la logique standard de Bartender.

Geler lignes expédition
Cochez cette case pour geler automatiquement les lignes d'expédition associées à un emballage
au moment où celui-ci est scellé, ou inversement les débloquer quand un emballage est descellé.

5 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.
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Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction de
gestion des expéditions
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Gestion expédition.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Gestion expédition.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres type cmde, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres spécifiques au type de commande suivants :

Confirmer expédition autorisé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de confirmer des expéditions.

Rejeter en cas de ligne non chargée
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Confirmer expédition autorisé est sélectionné.
Cochez cette case pour empêcher les utilisateurs de confirmer des expéditions si des lignes
ne sont pas chargées.

Avertir en cas de ligne non chargée
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Confirmer expédition autorisé est sélectionné.
Cochez cette case pour avertir les utilisateurs du moment où confirmer les expéditions si des
lignes ne sont pas chargées.

Gel expédition autorisé
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de geler des expéditions.

Rejeter en cas de ligne non emballée
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Gel expédition autorisé est sélectionné. Cochez
cette case pour empêcher les utilisateurs de geler des expéditions si des lignes ne sont pas
chargées.
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Avertir en cas de ligne non emballée
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Gel expédition autorisé est sélectionné. Cochez
cette case pour avertir les utilisateurs du moment où geler les expéditions si des lignes ne sont
pas chargées.

Autoriser dégel d'expédition
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'annuler le gel des expéditions.

Imprimer bon livraison
Cochez cette case pour imprimer le bon de livraison associé à l'expédition.

Nb de copies
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Imprimer bon livraison est sélectionné. Indiquez
le nombre de copies à imprimer pour le bon de livraison.

Rapport Bon livraison
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Imprimer bon livraison est sélectionné. Précisez
le rapport de bon de livraison à imprimer.

Impr. connaissement
Cochez cette case pour imprimer le connaissement associé à l’expédition.

Nb de copies
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Impr. connaissement est sélectionné. Indiquez
le nombre de copies à imprimer pour le connaissement.

Etat connaissement
Ce paramètre ne s'affiche que si le paramètre Impr. connaissement est sélectionné. Précisez
le rapport de connaissement à imprimer.

5 Dans l’onglet Types cde, indiquez les informations suivantes pour chaque type de commande
:

Activé
Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de ce type de commande au cours de cette
transaction.

Paramètres spécifiques
Cochez cette case pour utiliser des paramètres de commande spécifiques pour ce type de
commande. Décochez-la si vous préférez utiliser les paramètres par défaut pour ce type de
commande.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la
transaction Fractionner unité manutention
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Fract. unité manutention.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.
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2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Fract. unité manutention.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Démarrer/arrêter équipe
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Démarrer/arrêter équipe.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Démarrer/arrêter équipe.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Equipe par défaut
Indiquez un code d'équipe par défaut pour cette transaction. L'utilisateur peut modifier cette
valeur.

Calculer heures machine production selon occupation machine
Quand un employé termine son équipe, toutes les tâches actives associées à cet employé sont
automatiquement arrêtées. Cochez cette case pour calculer les heures machine effectives pour
les opérations de production arrêtées en fonction des paramètres d'occupation machine définis
pour cette opération.
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Calculer heures machine PCS selon occupation machine
Quand un employé termine son équipe, toutes les tâches actives associées à cet employé sont
automatiquement arrêtées. Cochez cette case pour calculer les heures machine effectives pour
les projets PCS arrêtés en fonction des paramètres d'occupation machine définis pour ce
projet PCS.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des tâches
1 Ouvrez l'écran Tâches.
2 Indiquez ces informations :

Code tâche
Spécifiez un code de tâche pour définir la façon dont les heures d'exécution des tâches
sous-jacentes seront identifiées dans Gestion d'installation. Ce champ est obligatoire.

Description
Indiquez une description de l'activité représentée par le code tâche.

Imputer à l'ERP
Sélectionnez pour imputer le temps consacré à effectuer la tâche à l'ERP sous-jacent.

Code tâche ERP
Spécifiez le code auquel les heures consacrées à la tâche sont imputées dans l'ERP. Ce doit
être un code valide et actif dans l'ERP sous-jacent pour que les heures associées à cette tâche
puissent être imputées avec succès. Si l'option Enreg dans ERP est effacée, ce champ n'est
pas disponible.

Payé
Sélectionnez cette option pour classer les heures associées à cette tâche comme payées dans
la paie. Si vous désactivez cette option, les heures associées à cette tâche seront classées
comme impayées. Cette option est sélectionnée par défaut.

Actif
Sélectionnez cette option pour activer cette tâche, ce qui permet aux utilisateurs de lui imputer
des heures. Si vous désactivez cette option, les utilisateurs recevront un arrêt brutal s'ils tentent
d'imputer du temps à cette tâche.

Tâche générale
Sélectionnez cette option pour désigner cette tâche comme une tâche générale au lieu d'une
tâche indirecte. Les tâches générales sont liées à un ordre ou un projet. Les heures qui sont
déclarées pour une tâche générale seront déclarées sur l'ordre ou projet lié à cette tâche plutôt
que sous le code de la tâche. Les tâches générales ne peuvent être effectuées que par des
employés qui sont configurés pour utiliser le temps écoulé.

3 Si vous avez coché la case Tâche générale, indiquez les informations suivantes dans la section
Tâche générale pour relier un ordre ou un projet à la tâche :

Remarque: La section Tâche générale et les champs connexes ne sont affichés que si la case
Tâche générale est cochée.

Installation
Indiquez un établissement.

114 | Infor Factory Track pour LN Guide de l'utilisateur

 

Traitement de transaction



Type cde
Indiquez un type de commande.

N° ordre ou N° projet
Spécifiez un numéro d'ordre ou un code projet, selon le type d'ordre sélectionné.

Suffixe
Ce champ est affiché uniquement si le type d'ordre est OF, OS ou Param.. Indiquez un suffixe
d'ordre.

Opération
Ce champ est affiché uniquement si le type d'ordre est OF, Ordre de service ou Param.. Indiquez
une opération.

Code tâche
Le cas échéant, le code de la tâche s'affiche.

Centre de charge
Le cas échéant, le centre de charge s'affiche.

Article
Le cas échéant, l'article s'affiche.

Machine
Le cas échéant, la machine s'affiche.

4 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de départ/retour de
pause TT
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
de scanner mobile Dép et Ret pause TT.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champMagasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Sélectionnez Dép et Ret pause TT dans la grille.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :
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Protection contre les doublons (HH:MM:SS)
Utilisez ce paramètre pour éviter les transactions en double. À l'aide du format HH:MM:SS,
indiquez une durée maximale après une transaction pendant laquelle la soumission d'une
transaction identique sera considérée comme un doublon. Par exemple, si vous indiquez une
valeur de 00:01:00, et qu'un utilisateur effectue deux transactions de pointage d'entrée en moins
d'une minute l’une de l'autre, la deuxième transaction pointée sera considérée comme un
doublon. En cas de transaction en double, l'utilisateur sera averti et invité à indiquer si la
transaction doit être traitée ou annulée.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de pointage
arrivée/sortie TT
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
de scanner mobile Pointage Arrivée et départ TT.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, cet magasin est affiché dans le champ
Magasin. Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long
de l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Sélectionnez Pointage Arrivée et départ TT dans la grille.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Le format est HH:MM:SS (Protection contre les doublons)
Utilisez ce paramètre pour éviter les transactions en double. À l'aide du format HH:MM:SS,
indiquez une durée maximale après une transaction pendant laquelle la soumission d'une
transaction identique sera considérée comme un doublon. Par exemple, si vous indiquez une
valeur de 00:01:00, et qu'un utilisateur effectue deux transactions de pointage d'entrée en moins
d'une minute l’une de l'autre, la deuxième transaction pointée sera considérée comme un
doublon. En cas de transaction en double, l'utilisateur sera averti et invité à indiquer si la
transaction doit être traitée ou annulée.

5 Cliquez sur Enrgt.
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Configuration des paramètres de la transaction
Imputation OF TT
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Imputation OF.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, cet magasin est affiché dans le champ
Magasin. Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long
de l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Sélectionnez Imputation OF TT dans la grille.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Autoriser OF indirect
Sélectionnez 1 pour permettre aux employés de lancer des tâches indirectes à l'aide de cette
transaction. Indiquez 0 pour éviter que les employés ne commencent des tâches indirectes en
utilisant cette transaction.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de départ/retour de
repas TT
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
de scanner mobile Dép ret repas TT.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, cet magasin est affiché dans le champ
Magasin. Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long
de l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Sélectionnez Dép ret repas TT dans la grille.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.
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Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Protection contre les doublons (HH:MM:SS)
Utilisez ce paramètre pour éviter les transactions en double. À l'aide du format HH:MM:SS,
indiquez une durée maximale après une transaction pendant laquelle la soumission d'une
transaction identique sera considérée comme un doublon. Par exemple, si vous indiquez une
valeur de 00:01:00, et qu'un utilisateur effectue deux transactions de pointage d'entrée en moins
d'une minute l’une de l'autre, la deuxième transaction pointée sera considérée comme un
doublon. En cas de transaction en double, l'utilisateur sera averti et invité à indiquer si la
transaction doit être traitée ou annulée.

5 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de la transaction
Temps de présence T
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
de scanner mobile Temps de présence TT.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, cet magasin est affiché dans le champ
Magasin. Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long
de l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Sélectionnez Temps de présence TT dans la grille.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Cliquez sur Enrgt.
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Configuration des paramètres de transaction
Dissocier unité manutention
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Dissocier unité manutention.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Dissocier unité manutention.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Ce paramètre n'a aucune incidence sur cette transaction.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres Sortie composant non
planifiée
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de la transaction
Sortie composant non planifiée.

1 Ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Si vous configurez des paramètres qui
s’appliquent uniquement à un magasin spécifique, ce magasin est affiché dans le champ Magasin.
Si vous configurez des paramètres généraux, qui s’appliquent par défaut tout au long de
l'application, le champ Magasin est vide et indisponible.

2 Dans la colonne Nom transaction, sélectionnez Sortie composant non planifiée.
3 Indiquez ces informations :

Approv. magasin
Cochez cette case pour pré-associer le magasin de la transaction avec le magasin affecté à
l'utilisateur. Si nécessaire, l'utilisateur peut modifier ce magasin pour une transaction en
particulier.

Message réussite
Cochez cette case pour afficher un message de réussite lorsque la transaction a été exécutée
avec succès.

4 Dans l’onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les
paramètres suivants :

Générer sortie
Cochez cette case pour générer une affectation sortante lors de la sortie des composants.
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Lancer sortie
Cochez cette case pour lancer le processus d'affectation sortante lors de la sortie des
composants.

5 Facultativement, dans l’onglet Paramètres transaction, sélectionnez Paramètres impression
étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction. Voir
"Configuration des paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, des magasins et
des types de commande spécifiques" pour plus d’informations.

6 Cliquez sur Enrgt.

Configuration des paramètres de transaction pour
des types de commandes spécifiques
Utilisez l'écran Maintenance ensemble transactions pour configurer les paramètres de transaction
pour des types de commande spécifiques. Vous pouvez configurer des paramètres spécifiques au
type de commande qui s'appliquent à une transaction dans l'ensemble de l'application ou vous
pouvez configurer des paramètres spécifiques au type de commande qui s'appliquent uniquement
à une transaction lorsqu'elle est exécutée dans un magasin spécifique.

Remarque: Seuls certains types de transactions prennent en charge la notion de types de
commande différents. Par ailleurs, l'onglet Types cde permet à certains types de commande d'être
activés ou désactivés pour cette transaction.

1 Pour configurer des paramètres spécifiques de type commande qui s'appliquent à une transaction
dans l'ensemble de l'application, ouvrez l'écran Maintenance ensemble transactions. Pour
configurer des paramètres spécifiques au type de commande pour une transaction, qui
s'appliquent uniquement à un magasin spécifique, ouvrez l'écran Paramètres magasin,
sélectionnez le magasin, sélectionnez la transaction et cliquez sur Réglages paramètres
spécifiques. La transaction que vous sélectionnez doit être configurée pour les paramètres
spécifiques au magasin. Pour plus d'informations sur la configuration des transactions pour avoir
des paramètres spécifiques au magasin, voir "Configuration des paramètres de transaction pour
des magasins spécifiques" à la page 121.

2 Sélectionnez une transaction dans la grille. Si vous configurez des paramètres pour un magasin
spécifique, une transaction est automatiquement sélectionnée.

3 Dans l'onglet Types cde, sélectionnez Paramètres spécifiques pour le type de commande que
vous configurez. Vous êtes invité à copier des paramètres sur le type de commande, cliquez
sur OK. Les valeurs de paramètres actuellement définies sur l'onglet Paramètres type cmde
sont copiées pour ce type de commande. Les valeurs copiées ne sont plus liées aux valeurs
sur l'onglet Paramètres type cmde ; elles existent maintenant en tant qu'ensemble de valeurs
distinct pour ce type de commande spécifique et pour cette transaction.

4 Pour modifier les valeurs de paramètre pour ce type de commande spécifique, assurez-vous
que le type de commande est sélectionné, puis sélectionnez Réglages paramètres spécifiques.
L'écran Paramètres spécifiques type cmde s'affiche.

5 Configurez les paramètres sur l'écran Paramètres spécifiques type cmde. Toute modification
que vous apportez à ces valeurs de paramètres n'affectera que ce type de commande. Pour
plus d'informations sur le mode de configuration des paramètres individuels, voir "Maintenance
ensemble transactions".
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6 Facultativement, pour configurer des paramètres d'impression d'étiquette qui sont spécifiques
à ce type de commande, sélectionnez Paramètres impression étiquette. L'écran Paramètres
impression type cmnde magasin transaction est affiché. Configurez les paramètres sur cet écran
tel que souhaité et enregistrez vos modifications. Pour plus d'informations sur le mode de
configuration des paramètres d'impression d'étiquette, voir "Configuration des paramètres
d'impression d'étiquette pour des transactions, magasins et types de commande spécifiques".

7 Cliquez sur Enrgt et fermez l'écran Paramètres spécifiques type cmde.
8 Cliquez sur Enrgt pour enregistrer les modifications apportées sur l'écran Maintenance ensemble

transactions.

Configuration des paramètres de transaction pour
des magasins spécifiques
Utilisez l'écran Paramètres magasin pour configurer les paramètres de transaction pour des magasins
spécifiques.

1 Ouvrez l'écran Paramètres du magasin.
2 Pour configurer les paramètres pour un magasin existant, sélectionnez-le dans la colonne de

la grille Mag.. Pour définir les paramètres pour un nouveau magasin, sélectionnez une ligne
vide de la colonne de la grille Mag. et indiquez un code magasin et une description dans les
champs Magasin.

3 Dans l’onglet Transactions, sélectionnez toutes les transactions qui auront des valeurs de
paramètres spécifiques à ce magasin. Toute transaction dont la case Spécifique au magasin
est cochée utilise déjà les paramètres spécifiques au magasin.

4 Pour copier les valeurs de paramètres de transaction généraux configurés actuellement pour
la transaction dans l'écran Maintenance ensemble transactions, sélectionnez Copier depuis
modèle. Une copie distincte de ces valeurs de transaction sera créée pour le magasin. Ces
valeurs de paramètres copiées sont uniquement des valeurs utilisées initialement pour le magasin.
Vous pouvez les modifier au besoin pour ce magasin. La copie de ces paramètres spécifique
au magasin ne sera plus liée aux valeurs des paramètres de transaction généraux. Par
conséquent, toutes les modifications que vous apportez aux valeurs de paramètres spécifiques
au magasin n'affecteront pas les valeurs des paramètres de transaction généraux et vice-versa.
Pour copier les valeurs de paramètres depuis un autre magasin au lieu des valeurs de paramètres
de transaction généraux, décochez la case Copier depuis modèle et, dans le champ De,
sélectionnez le magasin duquel vous copiez des valeurs.

5 Pour utiliser les paramètres spécifiques au magasin pour ce magasin pour toutes les transactions
sélectionnées, sélectionnez Copier transactions sélectionnées sur magasin. Facultativement,
afin d'utiliser les paramètres spécifiques au magasin pour ce magasin et pour toutes les
transactions, sélectionnez Copier toutes transactions sur magasin.

6 Cliquez sur Enrgt.
7 Pour configurer les valeurs de paramètre spécifique au magasin pour une transaction spécifique,

sélectionnez la transaction et Réglages paramètres spécifiques. L'écran Maintenance ensemble
transactions s'affiche.

8 Configurez les valeurs de paramètres spécifiques au magasin pour cette transaction. Le magasin
pour lequel vous configurez les paramètres s'affiche dans le champ Magasin, indiquant que
toutes les modifications que vous apportez aux valeurs de paramètre sur cet écran s'appliqueront
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uniquement à ce magasin.  Pour plus d'informations sur le mode de configuration des paramètres
individuels sur cet écran, voir "Maintenance ensemble transactions".

9 Facultativement, pour configurer les paramètres d'impression d'étiquette pour cette transaction
qui sont spécifiques à ce magasin, sélectionnez Paramètres impression étiquette. L'écran
Paramètres impression type cmnde magasin transaction est affiché. Configurez les paramètres
sur cet écran tel que souhaité et enregistrez vos modifications. Pour plus d'informations sur le
mode de configuration des paramètres d'impression d'étiquette, voir "Configuration des
paramètres d'impression d'étiquette pour des transactions, magasins et types de commande
spécifiques".

10 Cliquez sur Enrgt.
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